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使用前 

如何閱讀本手冊 

 感謝您選購本 Pioneer DJ 產品。 

請務必閱讀本手冊和本產品隨附的「快速入門指南」及「使用注意事項」。這些文件皆

含有使用本機前必須瞭解的重要資訊。尤其請務必閱讀「重要安全說明」。 

 在本手冊中，產品上顯示的按鈕、旋鈕和端子名稱，以及 PC/Mac 或行動裝置軟體中的

按鈕、功能表名稱等，皆會加方括號（[ ]）表示。（例如 [File]、[CUE] 按鈕） 

 請注意，本手冊撰寫時，軟體畫面與規格以及硬體外觀與規格仍處於開發階段，因此可

能會與最終規格不同。 

 請注意，視作業系統版本、網路瀏覽器設定等而定，實際操作步驟可能會與本手冊所述

方式不同。 

 請注意，本手冊中說明的軟體畫面語言可能與您的畫面語言不同。 

 

開箱檢查 

 電源線 

 保固書（適用於特定地區）* 

 快速入門指南 

 使用注意事項 

* 僅歐洲地區產品有提供。 

北美及日本地區產品的「使用注意事項」包含保固資訊。 
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使用者指南 

❖ rekordbox：rekordbox 使用說明書、操作手冊 

關於 rekordbox 設定方式的資訊，請參閱「rekordbox 使用說明書」；關於 rekordbox 使用方

式的資訊，請參閱「操作手冊」。 

請瀏覽下列網址以取得使用者指南。 

rekordbox.com/manual 
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PRO DJ LINK 

使用 LAN 纜線將本機連接至 PRO DJ LINK 相容 DJ 播放機及執行 rekordbox 的 PC/Mac，

即可使用 PRO DJ LINK 功能。 

 您可透過交換集線器將最多 6 台 DJ 播放機（若包含 2020 前推出的 DJ 播放機，則最多 

4 台）及最多 2 台電腦（PC/Mac）連接至本機。 

 請使用 DJ 播放機支援的 100BASE-TX 相容交換集線器。某些交換集線器可能不適用於

特定裝置。 

 將 DJ 播放機數量設為音訊纜線連接的聲道編號。 

 

 如需 PRO DJ LINK 的詳細資訊，請參閱相關 DJ 播放機和 rekordbox 的操作手冊。 

 pioneerdj.com/support/ 

❖ QUANTIZE 

正在播放由 rekordbox 分析的曲目時，本機會根據該曲目的 GRID 資訊，自動同步曲目與節

拍以加入 BEAT FX。即使稍微按下 [ON/OFF] 按鈕和 [X-PAD]，也會觸發此功能。 

❖ LINK MONITOR 

您可瀏覽及用耳機監聽 PC/Mac rekordbox 或 DJ 播放機中的曲目聲音，同時播放不同曲

目。 

 若要監聽 rekordbox 的聲音，請按一下 rekordbox 中的 [File] > [Preferences] > [Audio] 並

勾選 [Use “LINK MONITOR” of PIONEER DJ Mixers] 核取方塊。 

 若要監聽 DJ 播放機的聲音，請參閱 LINK MONITOR 相容 DJ 播放機的操作手冊。 

❖ 狀態資訊 

您可使用 DJ 播放機查看目前播放資訊。 

CH 1 
音訊纜線 播放機 1 
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零件名稱 

上方面板 

 

1. USB/MIDI 部分 

2. MIC 部分 

3. FILTER 部分 

4. SEND 部分 

5. HEADPHONES (A/B) 部分 

6. 聲道部分 

7. MASTER 部分 

8. MASTER ISOLATOR 部分 

9. MULTI I/O 部分 

10. BEAT FX 部分 

11. BOOTH 部分 
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前面板 

 

1. PHONES B 端子 

後面板 

 

1.  按鈕 

 開啟及關閉本機電源。 

2. SIGNAL GND 端子 

 連接唱盤的接地線。 

 降低唱盤連接至本機時產生的雜訊。 

3. MULTI I/O、EXT2、EXT1 RETURN 端子（1/4”/6.35 mm，TS） 

 連接外部 FX 單元的輸出端子。 

 若只將設備連接至 [L (MONO)] 端子，[L (MONO)] 端子的聲音輸入也將輸入 [R] 

聲道。 

4. PHONO 端子（RCA） 

 連接 Phono 位準（MM 唱頭）輸出裝置。 

 請勿輸入 LINE訊號至此端子。 
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 連接裝置時，從端子拆下短路接腳插頭。不使用端子時，請裝上短路接腳插頭，以

截斷外部雜訊。 

 

警告 

請使短路接腳插頭遠離兒童與幼兒。若不慎吞下，請立即就醫。 

 

5. LINE 端子（RCA） 

 將 DJ 播放機連接至 LINE輸出裝置。 

6. MIC1 端子（XLR 或 1/4”/6.35 mm，TRS）、（MIC2 端子（1/4”/6.35 mm，TRS） 

7. 防盜鎖槽 

 連接纜線鎖。 

8. MIDI OUT（5 接腳 DIN） 

9. LINK 端子 

 從 Pioneer DJ 連接至執行 rekordbox 的 PC/Mac 或 DJ 播放機上的 LINK 端子。 

 使用交換集線器（100BASE-T 相容類型）連接多部裝置。 

10. DIGITAL IN CH 端子（數位 RCA） 

 連接至 DJ播放機等裝置上的數位同軸輸出端子。 

 輸出訊號的取樣頻率變更時，聲音可能中斷。 

11. DIGITAL MASTER OUT 端子(XLR (AES/EBU))  

 連接至前級擴大機等裝置上的數位端子。 

 以 AES/EBU 格式輸出主要聲音。 

 請勿連接至類比輸入端子，或將其他產品的電源線連接至此端子。 

12. BOOTH 端子（1/4”/6.35 mm，TRS） 

 連接 Booth 監聽裝置。 

 如果僅將設備連接至 [L (MONO)] 端子，則會輸出單聲道音效。 

13. MASTER1 端子（平衡 XLR） 

 用以連接後級擴大機等裝置的類比輸入端子。 

 僅限使用平衡輸出的端子。 

 請勿將其他產品的電源線連接至此端子。 
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14. MASTER2 端子（RCA） 

 用以連接後級擴大機等裝置的類比輸入端子。 

15. REC OUT 端子（RCA） 

 連接錄製裝置。 

16. MULTI I/O、EXT2、EXT1 SEND 端子（1/4”/6.35 mm，TS） 

 連接外部 FX 單元的輸入端子。 

 如果僅將設備連接至 [L (MONO)] 端子，則會輸出單聲道音效。 

17. AC IN 

 使用隨附的電源線連接至電源插座。 

 若要從本機拔除電源線，請在按壓電源線上的鎖定按鈕時將其拉出。 

 



零件名稱 

11 

觸控顯示器 

主畫面（顯示/觸控鍵） 

 

1. AUTO/TAP 

2. QUANTIZE 

3. （推桿曲線設定） 

4. （UTILITY/MY SETTINGS） 

5. 效果設定顯示 

6. X-PAD 
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PC/Mac 設定 

音訊驅動程式軟體 

若要在本機輸入或輸出 PC/Mac 的音訊，請在電腦上安裝專用的音訊驅動程式軟體。 

Settings Utility 將會與音訊驅動程式軟體同時安裝。 

❖ 支援的作業系統 

‒ macOS Catalina 10.15（更新至最新版本） 

‒ macOS Mojave 10.14（更新至最新版本） 

‒ macOS High Sierra 10.13（更新至最新版本） 

‒ macOS Sierra 10.12（更新至最新版本） 

‒ Windows®  10、8.1（最新服務套件） 

 

 即便符合系統需求，也無法保證能在所有 PC/Mac 機型上運作。 

 當多部裝置連接至一台 PC/Mac 時，無法保證能正常運作。 

 如果將未安裝音訊驅動程式軟體的 PC/Mac 連接至本機，PC/Mac 可能發生錯誤。 

 若與 PC/Mac 上安裝的其他軟體不相容，可能發生故障。 
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安裝 

❖ 安裝注意事項 

 關閉本機的電源，並拔除連接本機與 PC/Mac 的 USB 連接線，然後再進行安裝。 

 請在安裝前，關閉 PC/Mac 上執行的所有應用程式。 

 您需要具備系統管理員權限，才能將音訊驅動程式軟體安裝至 PC/Mac。 

 安裝前，請仔細閱讀授權協議條款。 

 如果中途結束安裝作業，請重新執行安裝程序。 

下載音訊驅動程式軟體 

從以下網址將專用音訊驅動程式軟體下載至您的 PC/Mac。 

pioneerdj.com/support/ 

安裝音訊驅動程式軟體 

1 按兩下下載的安裝檔案。 

2 仔細閱讀授權協議條款。 

如果同意條款內容，請勾選 [Agree] 核取方塊並按一下 [OK]。 

 若您不同意授權協議條款，請按一下 [Disagree] (Mac) / [Cancel] (Windows) 取消安

裝。 

3 依螢幕上的指示完成安裝。 
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Settings Utility 

您可使用 PC/Mac 中安裝的 Settings Utility，查看及設定本機與 PC/Mac 之間的連線。 

啟動 Settings Utility 

1 從 PC/Mac 的應用程式清單，按一下 [Pioneer] > [DJM-V10 

Settings Utility]。 

 Settings Utility 會隨即啟動。 

檢查本機上輸入選擇器開關的狀態。 

1 按一下 [MIXER INPUT] 標籤。 
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設定從本機輸出至 PC/Mac 的音訊資料 

1 按一下 [MIXER OUTPUT] 標籤。 

2 按一下 [Mixer Audio Output] 下方的下拉式選單，並選擇從本機

輸出至 PC/Mac 的音訊資料。 

  

  

3 按一下 [USB Output Level] 下方的下拉式選單，並選擇本機的輸

出音量。 

 當使用 DJ 應用程式的音量調整功能無法產生您預期的音量時，請在 [USB Output 

Level] 中設定音量。請注意，如果音量設定過高，聲音可能會失真。 
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調整緩衝區大小（適用於 Windows ASIO） 

 如果使用本機作為預設音訊裝置的應用程式（DJ 應用程式等）目前正在執行，請關閉

這類應用程式，然後調整緩衝區大小。 

1 按一下 [ASIO] 標籤。 

2 使用滑桿調整緩衝區大小。 

  

 若設定大緩衝區，較不易發生聲音中斷情況，但時間會因音訊資料傳輸延遲增加而

延遲。 
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檢查韌體和軟體版本 

1 按一下 [About] 標籤。 
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[Mixer Audio Output] 下拉式選單 

#：表示聲道編號 

CH1 (USB1/2)、CH3 (USB5/6)、CH4 

(USB7/8)、CH6 (USB11/12) 

CH2 (USB3/4)、CH5 (USB9/10) 

CH# Control Tone PHONO  — 

CH# Control Tone LINE  CH# Control Tone LINE  

CH# Control Tone DIGITAL  CH# Control Tone DIGITAL  

Post CH# Fader Post CH# Fader 

FX SEND（適用於 rekordbox dj）  FX SEND（適用於 rekordbox dj）  

CROSSFADER A CROSSFADERA 

CROSSFADER B CROSSFADER B 

MIC MIC 

MIX(REC OUT)  MIX(REC OUT)  

EXT1(SEND EXTERNAL)  EXT1(SEND EXTERNAL)  

EXT2(SEND EXTERNAL)  EXT2(SEND EXTERNAL)  

 

 適用於支援功能的軟體應用程式。不論 [USB Output Level] 設定為何，以本機輸入音量

輸出聲音。 

 適用於支援功能的軟體應用程式。 

 進行錄音以外的用途時，務必設定 DJ 應用程式，以避免產生音訊迴路。發生音訊迴路

情形時，可能以非預期的音量輸入或輸出聲音。 



 

19 

連接 

連接前，請關閉本機電源並拔出電源線。 

必須在完成所有連接後，才能連接電源線。 

 請使用隨附的電源線。 

 欲連接裝置與本機前，請參閱所使用裝置的操作手冊。 

 使用 STP（CAT5e 屏蔽式）LAN 纜線進行 LAN 連接。 

 使用 PRO DJ LINK 時，請勿拔除 LAN 纜線。 

 

連接輸入端子 

 

  

唱盤 唱盤 唱盤 唱盤 麥克風 

數位音訊輸出

裝置 

至電源插座 自 Pioneer DJ 的 DJ 播放機 

交換 

集線器 

PC/Mac 

PRO DJ LINK 自 Pioneer DJ 的 DJ 播放機 

唱盤 麥克風 

數位音訊輸出

裝置 

電源插座 Pioneer DJ 的 DJ 播放機 

交換 

集線器 

PC/Mac 

PRO DJ LINK Pioneer DJ 的 DJ 播放機 

唱盤 唱盤 唱盤 
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連接輸出端子 

 

 

 請將 [MASTER1] 端子用於平衡輸出。使用 XLR-RCA 轉接線（轉接器）將端子連接至

不平衡輸入（RCA 等），會導致不必要的雜訊及/或音質不佳情況。 

 請 [MASTER2] 端子用於不平衡輸入（RCA 等）。 

 請將 [BOOTH] 端子用於平衡輸出。將端子連接至不平衡輸入，會導致不必要的雜訊及/

或音質不佳情況。 

 請勿將其他產品的電源線連接至 [MASTER1] 或 [DIGITAL MASTER OUT] 端子。 

 

類比音訊輸入裝置 後級擴大機 後級擴大機 後級擴大機 

（Booth 監聽裝置） 

數位音訊 

輸入裝置 
MIDI 序列器 
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連接至上方及前面板的端子 

 

 

 

 若要在本機輸入或輸出 PC/Mac 的音訊，請在電腦上安裝專用的音訊驅動程式軟體。 

 請勿用力按壓或拉扯 USB 連接埠護蓋，否則可能造成損壞。 

 使用行動裝置隨附的纜線連接本機。 

 關於本機支援的行動裝置清單，請造訪以下網址。 

 

pioneerdj.com/support/ 

PC/Mac PC/Mac 

請勿使用 USB 集線器。 

使用 USB 纜線進行連接。 

請勿使用 USB 集線器。 

USB 連接埠

護蓋 

USB 連接埠

護蓋 

耳機 

耳機 
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連接外部 FX 單元 

連接 EXT1/EXT2 端子 

 若要在 SEND 使用外部 FX 單元，請依下列說明進行連接。 

‒ [EXT1 SEND] 端子（輸出）→ FX 單元 1 → [EXT1 RETURN] 端子（輸入） 

‒ [EXT2 SEND] 端子（輸出）→ FX 單元 2 → [EXT2 RETURN] 端子（輸入） 

 務必將外部 FX 單元連接至 [EXT1 RETURN] 或 [EXT2 RETURN] 端子（輸入）。 

 使用僅輸出音效的裝置。 

 

 

[EXT1]（SEND/RETURN（1/4" 插孔）） 

[EXT2]（SEND/RETURN（1/4" 插孔）） 

FX 單元 2 FX 單元 1 
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連接 MULTI I/O 端子 

 若要在 MULTI I/O 使用外部 FX 單元或行動裝置，請依下列說明進行連接。 

‒  [MULTI I/O SEND] 端子（輸出）→ FX 單元 3 → [MULTI I/O RETURN] 端子（輸

入） 

‒ 行動裝置連接端子（USB 連接埠）（輸入/輸出連接埠）ĺ 行動裝置 

 務必將外部 FX 單元連接至 [MULTI I/O RETURN] 端子（輸入）。 

 

 

 

 

行動裝置 

MULTI I/O（SEND/RETURN） 
USB（Type A）連接埠 

FX 單元 3 



 

24 

規格 

一般 

主機重量 ............................................................................................................ 11.8 kg（26.2 lbs） 

最大外觀尺寸........................................... 437.6 mm（寬）x 467.0 mm（深）x 107.9 mm（高） 

允許操作溫度........................................................................................................... +5 °C 至 +35 °C 

允許操作濕度............................................................................................. 5 % 至 85 %（無凝結） 

音訊部分 

取樣率 ..................................................................................................................................... 96 kHz 

MASTER、BOOTH D/A 轉換器 .......................................................................................... 32 位元 

CH 輸入 A/D 轉換器 ............................................................................................................. 32 位元 

其他 A/D 及 D/A 轉換器 ....................................................................................................... 24 位元 

頻率屬性 

LINE .............................................................................................................. 20 Hz 至 40 kHz 

訊噪比（額定輸出、A 型加權） 

USB、DIGITAL IN ...................................................................................................... 116 dB 

PHONO ........................................................................................................................... 88 dB 

LINE .............................................................................................................................. 105 dB 

MIC1、MIC2 .................................................................................................................. 79 dB 

總諧波失真（LINE — MASTER1,20 Hz 至 40 kHzBW） ................................................ 0.005 % 

標準輸入量／輸入阻抗 

PHONO  .......................................................................................................... -52 dBu/47 k Ω 

LINE  ............................................................................................................... -12 dBu/47 k Ω 

MIC1、MIC2  ................................................................................................ -57 dBu/3.5 k Ω 

RETURN  ........................................................................................................ -12 dBu/47 k Ω 

最大輸入量 

PHONES  .................................................................................................................. -17.8 dBu 

LINE ............................................................................................................................ +15 dBu 

MIC1、MIC2  ............................................................................................................ +2.6 dBu 

RETURN ..................................................................................................................... +12 dBu 

標準輸出量／負載阻抗／輸出阻抗 

MASTER1 ............................................................................................ +6 dBu/10 k Ω/360 Ω 

MASTER2............................................................................................. +2 dBu/10 k Ω/700 Ω 

REC OUT  .............................................................................................  -8 dBu/10 k Ω/700 Ω 

BOOTH ................................................................................................. +6 dBu/10 k Ω/360 Ω 

SEND  .................................................................................................. -12 dBu/10 k Ω/700 Ω 

PHONES ............................................................................................. +8 dBu/32 Ω/1 Ω 以下 
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額定輸出量／負載阻抗 

MASTER1 ......................................................................................................+25 dBu/10 k Ω 

MASTER2 ......................................................................................................+21 dBu/10 k Ω 

BOOTH  ..........................................................................................................+25 dBu/10 k Ω 

數位輸出阻抗 

AES/EBU ....................................................................................................................... 110 Ω 

串音干擾 

LINE ................................................................................................................................ 82 dB 

聲道等化器特徵 

HI ...................................................................................................... - ∞ dB 至 +6 dB (2 kHz) 

HI MID  ......................................................................................... -26 dB 至 +6 dB (1.2 kHz) 

LOW MID ...................................................................................... -26 dB 至 +6 dB (400 Hz) 

LOW ................................................................................................ - ∞ dB 至 +6 dB (200 Hz) 

麥克風等化器特性 

HI ................................................................................................  -12 dB 至 +12 dB (10 kHz) 

LOW ............................................................................................  -12 dB 至 +12 dB (100 Hz) 

BOOTH MONITOR 等化器功能 

HI ..................................................................................................... -12 dB 至 +6 dB (3 kHz) 

LOW ............................................................................................... -12 dB 至 +6 dB (300 Hz) 

輸入／輸出端子 

PHONO 輸入端子 

RCA 接腳插孔 ...................................................................................................................4 組 

LINE 輸入端子 

RCA 接腳插孔 ...................................................................................................................6 組 

MIC1 輸入端子 (XLR/TRS) 

XLR 接頭 1/4” TRS 插孔 ..................................................................................................1 組 

MIC2 輸入端子 (TRS) 

1/4” TRS 插孔 ....................................................................................................................1 組 

RETURN 輸入端子 (TS) 

1/4” TS 插孔 ......................................................................................................................3 組 

DIGITAL IN 同軸輸入端子 

RCA 接腳插孔 ...................................................................................................................6 組 

MASTER 輸出端子 

XLR 接頭 ...........................................................................................................................1 組 

RCA A 接腳插孔 ...............................................................................................................1 組 

BOOTH 輸出端子 (TRS) 

1/4” TRS 插孔 ....................................................................................................................1 組 

REC OUT 輸出端子 
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RCA A 接腳插孔 ...............................................................................................................1 組 

SEND 輸出端子 (TS) 

1/4” TS 插孔 ......................................................................................................................3 組 

DIGITAL MASTER OUT AES/EBU 

XLR 接頭 ...........................................................................................................................1 組 

MIDI OUT 端子 

5P DIN ...............................................................................................................................1 組 

PHONES 輸出端子 

1/4” 立體聲耳機插孔 ........................................................................................................2 組 

3.5 mm 立體聲迷你插孔 ...................................................................................................2 組 

USB 端子 

Type A ................................................................................................................................1 組 

電源供應 .....................................................................................................  5 V/2.1 A 或以下 

Type B ................................................................................................................................2 組 

LINK 端子 

LAN 端子（100BASE-TX） ............................................................................................ 1組 

 

本產品的規格及設計如有變更，恕不另行通知。 
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區塊圖 
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附加資訊 

故障排除 

若您認為本機有任何問題，請查閱以下資訊並參閱以下網址的 DJM-V10 [FAQ]。 

pioneerdj.com/support/ 

 檢查本機連接的裝置。 

 關閉本機電源後重新開機，或許可恢復正常運作。 

如果問題沒有解決，請閱讀「使用注意事項」並洽詢最近的 Pioneer DJ 授權維修中心或經

銷商。 

電源 

❖ 無法開啟本機電源。 

 檢查電源線是否正確連接至本機與 AC 插座。 

音訊輸出 

❖ 聲音無輸出或音量過低。 

 檢查輸入選擇器開關是否正確設定。 

 檢查所有纜線是否正確連接。 

 連接前請擦除端子及插頭上的任何灰塵或汙垢。 

 在 [UTILITY] 設定的 [MASTER OUT] 中變更 [ATT.] 設定。 

❖ 本機未輸出數位音效。 

 請確定已連接裝置支援在  [UTILITY] 設定的 [DIGITAL MASTER OUT] 中指定的 

[SAMPLING RATE] 設定。 

❖ 聲音失真。 

主要聲音： 

 調整 [MASTER] 部分的 [LEVEL] 旋鈕，使 Master 位準指示燈在大約 [0] dB 的尖峰音

量時亮起。 
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 在 [UTILITY] 設定的 [MASTER OUT] 中，將 [ATT.] 設為 [–3 dB] 至 [–12 dB] 之間。 

聲道輸入音效： 

 調整 [TRIM] 旋鈕，使聲道位準指示燈在大約 [0] dB 的尖峰音量時亮起。 

❖ 交叉推桿沒有作用。 

 檢查 [CROSSFADER ASSIGN (A, THRU, B)] 選擇器開關是否正確設定。 

效果器 

❖ BEAT FX 沒有作用。 

 確認選擇的音效聲道 [BEAT FX ASSIGN] 按鈕有亮起。 

 確認選擇的音效頻帶 [FX FREQUENCY (HI, MID, LOW)] 按鈕有亮起。 

❖ SEND 無作用。 

 確定 [SEND] 旋鈕有正確設定。 

 確定連接至  [EXT1 SEND] 和  [EXT1 RETURN] 端子或  [EXT2 SEND] 及  [EXT2 

RETURN] 端子的任何外部 FX 單元有正確插入。 

❖ SEND FX 聲音未輸入至主要聲音。 

 按下 [MASTER MIX] 按鈕可開啟 MASTER MIX。 

 確定 [MASTER MIX LEVEL] 旋鈕有正確設定。 

❖ SEND FX 聲音未輸入至聲道。 

 將聲道的輸入選擇器開關設為 [BUILT-IN]、[EXT1]、[EXT2] 或 [BUILT-IN、EXT1、

EXT2]。 

❖ 外部 FX 單元無法用於 MULTI I/O。 

 使用 [CH SELECT] 開關選擇要新增音效的聲道。 

 按下 [MULTI I/O] 部分的 [ON/OFF] 按鈕以開啟 MULTI I/O。 

 仔細地將外部 FX 單元連接至 [MULTI I/O SEND] 和 [MULTI I/O RETURN] 端子。 

 確定行動裝置正確連接至行動裝置連接端子。在行動裝置上啟動 FX 應用程式。 
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 確定 [MODE] 選擇器按鈕有正確設定。 

❖ 外部 FX 單元輸出的聲音失真。 

 確定外部 FX 單元的音量有正確設定。 

❖ 音軌的拍速 (BPM) 無法測量。 

測量的 BPM 錯誤。 

 調整 [TRIM] 旋鈕，使聲道位準指示燈在大約 [0] dB 的尖峰音量時亮起。 

 某些音軌無法測量拍速(BPM)。使用 [TAP] 按鈕手動設定這些音軌的拍速。 

❖ 測量的拍速 (BPM) 不同於 CD 的值。 

 當 BPM 測量方式不同時，數值會不一致。 

MIDI 

❖ 您無法使用本機控制MIDI裝置。 

 按下 [MIDI ON] 按鈕可開啟 MIDI。 

 將本機的 MIDI 訊息指定至軟體。如需指定的詳細資訊，請參閱軟體的操作手冊。 

連接 

❖ 連接的 PC/Mac 無法識別本機。 

USB 指示燈熄滅或閃爍。 

 在 PC/Mac 上安裝專用的音訊驅動程式軟體。若已安裝軟體，請重新安裝。 

❖ 已連接 PC/Mac 的聲音沒有從本機輸出。 

 確定 PC/Mac 正確連接（請勿使用 USB 集線器–直接連接本機）。 

 在軟體的音訊輸出裝置設定中選擇本機。如需詳細資訊，請參閱軟體的操作手冊。 
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 將輸入選擇器開關設為 [  A,B]。 

❖ 唱盤連接至本機的 [PHONO] 端子時，聲音會失真。 

轉動 [TRIM] 旋鈕時，聲道位準指示燈的狀態沒有改變。 

 檢查連接的唱盤是否內建 Phono 等化器（如果有，將唱盤連接至 [LINE] 端子）。 

 若唱盤具有 PHONO/LINE 選擇器開關，請將其設為 PHONO。 

 如果本機與唱盤之間連接的 PC/Mac 所使用的音訊介面為線路位準裝置，請將唱盤連接

至 [LINE] 端子。 

 

LCD 顯示器 

 LCD 顯示器上可能出現微小的黑點或量點。此為 LCD 顯示器固有的現象，並非故障。 

 在寒冷處使用本機時，開啟電源後，LCD 顯示器可能會變暗一段時間。經過一段時間

後，就會恢復正常亮度。 

 當 LCD 顯示器受到陽光直射時，光線將會反射而變得難以看清楚。遮擋直射的陽光可

改善顯示器的可見性。 

清潔 

使用柔軟的乾布，或沾上中性清潔劑並徹底擰乾的溼布，擦拭顯示器。 

 請勿使用有機溶劑、酸性或鹼性清潔劑進行清潔。 
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商標和註冊商標 

 Pioneer DJ 為 PIONEER CORPORATION 的商標，係在授權下使用。 

 rekordbox™ 及 KUVO 為 AlphaTheta Corporation 的商標或註冊商標。 

 PRO DJ LINK™ 為 AlphaTheta Corporation 的商標。 

 Mac 及 macOS 均是 Apple Inc. 於美國及其他國家註冊的商標。 

 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。 

 ASIO 為 Steinberg Media Technologies GmbH 的註冊商標。 

此處提及的公司和產品名稱，皆為其各自所有者的商標或註冊商標。 

 

關於使用 MP3 檔案 

本產品已獲非營利使用授權。本產品未獲商業用途之授權（供營利使用），如播送（無

線電視、衛星、有線電視或其他類型的播送方式）、網際網路串流、內部網路（公司網

路）或其他類型之網路，或散布電子資訊（線上數位音樂傳輸服務）。您必須取得有關

此類使用的授權。有關詳細資訊，請參閱 http://www.mp3licensing.com。 
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軟體授權公告 

本播放機所用之開放原始碼軟體的授權如下。為求正確，在此我們將其原文（英文）列

出。 

 

Copyright ©  2010 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/ 

以原始碼及二進位形式重新散布及使用時，不論是否修改，皆須符合下列條件： 

重新散布原始碼必須保留以上著作權標示、此條件清單及下列免責聲明。 

以二進位形式重新發布，必須以發布隨附的說明文件及／或其他素材，重現以上著作權標示、此條件清單

及下列免責聲明。 

未獲指定書面同意，Texas Instruments Incorporated 或其捐贈者的名稱，皆不得用於本軟體之背書或產品促

銷。 

 

本軟體由版權所有人及捐贈者依「原本形式」提供，且對於任何明示或默示保固，包括但不限於可銷售性

及特定用途適合性之默示保固，概不負責。在任何情況下，著作權所有人或捐贈者對於任何直接、間接、

意外、特殊、示範或衍生性損害（包括但不限於購買替代物品或服務、無法使用、資料遺失或無法獲利，

或業務中斷等），而有任何責任歸屬及責任理論，即使已告知發生此類損害之可能性，不論是否因使用本

軟體導致之契約、無過失責任或過失（包括侵權行為或其他行為），概不負責。 

 

http://www.ti.com/


 

 

版權注意事項 

您錄製的作品僅供您個人娛樂之用，且根據版權法，不得在未經版權人同意的情況下使

用。 

 從 CD 等錄製的音樂受各國著作權法和國際條約的保護。錄製人員須承擔確保所錄製音

樂合法使用的全部責任。 

 處理從網際網路下載的音樂時，下載人應承擔確保依下載網站合約使用該音樂的全部責

任。 

 

本產品的規格及設計如有變更，恕不另行通知。 
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