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中文說明書 
 
 
 
 
 

 

 

 
All-In-One DJ System 

 

 
 

 
alphatheta.com/support/ 

rekordbox.com 

有關此產品的常見問題解答和其他支援信息，請訪問上述網站。 

 
 

https://www.alphatheta.com/support/
https://rekordbox.com/
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開始之前 
 
 

 

如何閱讀本手冊 

• 感謝您選擇這款AlphaTheta產品。 

請務必閱讀本手冊、快速入門指南以及隨產品附帶的使用注意事項。這些文件包含 

您在使用本機之前應了解的重要信息。 

• 在本手冊中，產品上出現的按鈕、旋鈕和端子的名稱，以及您的PC/Mac或移動設備 

上軟件中的按鈕、選單等名稱，均以方括號（[ ]）表示。（例如 [File]、[CUE] 按鈕） 

 

• 請注意，軟件螢幕及其規格，以及硬件的外觀和規格可能會在無預告的情況下進行更

改。 

• 請注意，根據操作系統版本、網頁瀏覽器設置等，操作可能與本手冊中描述的方式不

同。 

• 請注意，本手冊中描述的軟件螢幕的語言可能與您的螢幕上的語言不同。 

 

 

內容物 
• 電源供應器 

• 電源線 

• 快速入門指南 

• 使用注意事項 
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使用手冊 

❖ rekordbox簡介，說明手冊 

請參閱rekordbox簡介以了解如何設置rekordbox，並參閱說明手冊以了解如何使用

rekordbox。 

請訪問下面的URL查找這些使用者指南。 

rekordbox.com/manual 
 

 

安全注意事項 
 

 
 

 

 

禁止事項 

 
 
 

 

 

請勿將裝置放入火中。不要對裝置施加強烈的衝擊或壓力，也不要機械擠

壓或切割電池。 

這可能導致內置可充電電池破裂或漏液，造成傷害或灼傷。 

 

 

請勿拆卸。 

這樣可能會導致故障或內置可充電電池漏液或破裂。進行內部檢查和維修

時，請諮詢授權服務公司或您的經銷商。 

 
 

 

 

 

禁止事項 

請勿在靠近火源、直射陽光或熱車等炎熱的地方使用、存放或遺留裝置。 

內置可充電電池可能漏液、破裂或過熱，可能導致火災、受傷或周圍環境

污染。如果電池漏液或散發異味，請立即將裝置遠離火源。 

 
 

 

 

 

禁止事項 

請勿將裝置放在充滿油煙、潮濕和/或灰塵的地方，例如靠近炊桌或加濕器

的地方。 

這樣可能導致火災或電擊。. 

 
 

危險 Fire Electric 

shock 

未遵守以下注意事項可能導致因火災、電擊、過

熱或點火而引起的燒傷或嚴重受傷。 

https://rekordbox.com/manual
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    危險 

如果電池液滲漏，請不要用裸露的手觸碰它。 

滲漏的電池液可能留在裝置內。 

請諮詢授權服務公司或您的經銷商。 

如果電池液進入眼睛，可能導致失明。 

請不要揉搓您的眼睛。 

立即用清水沖洗您的眼睛，並諮詢醫生。 

如果電池液沾到您的身體或衣服上，可能導致灼傷或受傷。 

如果您的皮膚上出現任何炎症或受傷症狀，請立即用清水沖洗並諮詢醫

生。 

 
 

 

 

 
 

 

 

    遵守 

• 始終使用附帶的和電源線與裝置一起使用。 

如果使用來自其他產品的電源線和/或電源供應器，可能無法發揮其完整性

能，由於電流不足而產生電源供應器的熱量可能引起火災或電擊。 

 
 

 

 
 

 

 
      禁止 

請勿損壞電源線和/或電源供應器。 

• 請不要將電源線和/或電源供應器放在爐灶或其他產生熱量的設備附

近。 

• 不要將重物放在電源線和/或電源供應器上，也不要將裝置放在它們

上面。 

• 不要拉扯、扭轉或強行彎曲電源線。 

這樣可能損壞電線並引起火災或電擊。 
 

 

警告 Fire Electric 

shock 

未遵守以下注意事項可能導致因火災、電擊、過熱

或點火而引起的燒傷或嚴重受傷。 
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產品處置 

根據使用情況、使用環境、存儲條件等，電池可能會漏液、破裂、過熱或著火，可能導致受

傷或裝置故障。請務必遵從使用注意事項中的注意事項。該裝置包含以下電池。 

• 專用可充電鋰電池 
 

當處置該產品時，請遵守您所在國家/地區適用的政府法規或環保機構的規定。通過正確

處置，您將有助於節省寶貴的資源。 
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產品概覽 

 
您可以使用隨附的電源供應器（電源線）連接到電源插座，或使用內置的鋰離子電池。 

當您第一次使用裝置時，請將隨附的電源供應器（電源線）連接到電源插座，並至少部分充電

（否則裝置將無法啟動）。 

 

 

充電電池 

使用隨附的電源供應器（電源線）來充電電池。 

• 推薦的充電溫度為10到35°C（50到95°F）。當溫度超出推薦的充電溫度範圍時，狀態顯示

屏上將顯示無法充電的圖標。 

• 如果電源供應器的USB轉接頭（端子）彎曲或損壞，絕對不要使用。 

• 不要在可能被液體濺濕的地方充電電池。 

• 請注意不要讓液體（汗水或飲用水）或外來物質（灰塵、金屬碎片等）附著到USB的連

接器（端子）上。 

• 確保沒有將負載放在電源供應器的傳輸線和連接器上。將裝置和電源供應器放在同一水平

面上。 

 

1 將電源供應器的USB轉接頭連接到裝置背面的USB端口（用於

電源輸入）。 

裝置的背面面板 

 

• 將USB轉接頭直插到USB端口中。 

USB 轉接頭 

電源供應器 

電源線 
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2 將電源線連接到電源插座。 

電池充電指示燈變成橙色亮起。 

 

裝置的頂部面板 電池充電指示燈 

 

 

• 充電時，電池充電指示燈變成橙色，充電完成後熄滅。 

• 充電開始後，電池充電指示燈可能會閃爍。充電一段時間後會正常亮起。 

• 如果電池電量很低，可能無法打開裝置。充電一段時間後，再打開它。 

• 從零電量充電電池到完全充滿大約需要3個小時。 
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系統需求 
 
 

支援音源 

本產品支援以下音源。 

– SD 記憶卡* 

– USB  

– PC/Mac (rekordbox for Mac/Windows) 

– 行動裝置 (rekordbox for iOS/Android) 

* 本手冊中統稱SD記憶卡，包括SD記憶卡、miniSD記憶卡和microSD記憶卡（使用SD記憶卡

轉接器使用）。 

 
使用支援以下規格的儲存設備（SD、USB）。 

 
 

 
文件夾層次 

 

最多8層（不能使用裝置播放較低層次的文件。） 

 
 

 
最大文件夾數 

 

不限（一個文件夾最多顯示10,000個文件夾。） 

 
 

最大文件數 不限（一個文件夾最多顯示10,000個文件。） 
 

文件格式 FAT16, FAT32, exFAT, HFS+ (NTFS 不支援) 
 

• 如果裝置包含許多文件夾和文件，單元讀取該裝置可能需要一些時間。 

• 如果沒有足夠的可用空間，儲存設備（SD、USB）可能無法正常工作。 

• 本機可能與某些儲存設備（SD、USB）不正常工作。 

• 由於連接本機而導致儲存設備（SD、USB）數據損失或其他問題，我們概不負責。 

❖ SD 記憶卡 

• 本機可播放符合SD/SDHC/SDXC標準的SD記憶卡上的音訊文件。(CPRM 不支援) 

 

❖ USB  

• 本機可播放儲存在USB大容量儲存設備上的音訊文件。 

• 本機不支援以下功能。 
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– 外部DVD/CD驅動器等光碟設備 

– USB 集線器 

• 如果過多電流通過單元上的USB端口，單元將停止向USB儲存設備供電並停止通信。要將

單元恢復到正常狀態，請從單元中斷連接USB儲存設備。 

若單元仍無法與連接的USB儲存設備通信，請將單元關閉然後重新啟動。 

• 如果USB有多個分區，僅能使用第一個分區（或存在包含rekordbox圖書館的分區）。 

• 具有閃存卡讀卡器的USB儲存設備可能無法正常工作於本機。 
 

支援的音檔格式 

 
本機支援以下格式的音訊文件。 

 

 

 
MP3 .mp3 

 
 

 
.m4a, 

MPEG-1 

AUDIO 

LAYER-3 

MPEG-4 

AAC LC 

 
 
 
 

 
16bit 

 
32 to 320 kbps 

 
 
 

 
44.1 kHz, 

48 kHz 

AAC .aac, 

.mp4 

 
 

MPEG-2 

AAC LC 

16 to 320 kbps 

 
 

WAV .wav WAV 
 

 

 
AIFF 

 
Apple 

.aif, 

.aiff 

 
AIFF 

 
 

 
16bit, 24bit — 

 

 
44.1 kHz, 
48 kHz 

Lossless 
.m4a ALAC 

 
 

 
FLAC 

.flac, 

.fla 

 
FLAC 

 
 

• 即使某些文件是支援的格式，也可能無法在本機中播放。 

Type Extension Format Bit depth Bit rate 
Sampling 

frequency 
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標籤資訊 

 
本機可以從ID3標籤（v1、v1.1、v2.2.0、v2.3.0、v2.4.0）和設定在音訊文件中的元標籤中讀

取標籤資訊。 

 

音訊文件的封面圖片 

 
您可以為每個音訊文件添加一張JPEG格式的封面圖片（擴展名：“jpg”、“jpeg”）。在此單元上

無法顯示大於800 x 800像素的圖片。 

 

顯示語言 

 
如果要以Unicode之外的本地編碼顯示字符（曲目名稱等），請更改[語言]設定。 
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rekordbox for Mac/Windows 

rekordbox for Mac/Windows是一個完整的DJ應用程式，適用於PC/Mac，可用於管理音樂和執

行DJ表演。 

• 如果您將在rekordbox for Mac/Windows的Export模式中管理的音訊文件匯出到儲存設備

（SD、USB），並將儲存設備連接到本機，則可以使用儲存設備中的音訊文件進行DJ表

演。 

如果通過PRO DJ LINK將PC/Mac連接到本機，則可以直接從PC/Mac將音訊文件載入到本

機。 

• 本機是一個硬體解鎖設備。如果將運行rekordbox for Mac/Windows的PC/Mac連接到本

機，則可以免費使用Performance模式（rekordbox DJ功能）。 

• 有關硬體解鎖支援的功能的信息，請訪問下面的URL。 

rekordbox.com 

• 本機不附帶rekordbox for Mac/Windows。請從下面的URL下載軟體。 

rekordbox.com 

• 有關rekordbox for Mac/Windows的最新系統需求、兼容性和支援的操作系統的信息，請

訪問下面的URL。 

rekordbox.com/system 

• 即使滿足系統需求，也不能保證在所有PC/Mac型號上運行。 

• 根據您的PC/Mac的節能設定和其他條件，CPU和硬盤可能無法提供足夠的處理能力。特別

是對於筆記型電腦，請確保在使用rekordbox for Mac/Windows時，PC/Mac處於最佳狀態

以提供恆定的高水平性能（例如保持AC電源連接）。 

https://rekordbox.com/
https://rekordbox.com/
https://rekordbox.com/system
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Device Library Plus 

 
本機僅支援Device Library Plus格式。 

在使用從rekordbox for Mac/Windows匯出的庫存儲設備（SD、USB）之前，請執行以下程

序。執行了以下程序後，您可以像平常一樣使用儲存設備（SD、USB）。 

• 即使使用以前版本的rekordbox for Mac/Windows匯出音訊文件，也請執行以下程序。 

 

1 更新到rekordbox for Mac/Windows的最新版本。 

rekordbox.com 

 
2 啟動 rekordbox for Mac/Windows. 

 
3 將儲存設備（SD、USB）連接到您的PC/Mac。 

 
4 如果出現轉換消息，請單擊「OK」。 

轉換開始。 

轉換完成後，您可以使用儲存設備（SD、USB）。 

 
• 有關Device Library Plus的信息，請參考下面URL的常見問題解答。 

rekordbox.com/support/faq 

https://rekordbox.com/
https://rekordbox.com/support/faq/
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rekordbox for iOS/Android 

rekordbox for iOS/Android 是一款用於移動設備（iOS/iPadOS/Android）的完整DJ應用程式，

可用於管理音樂和進行DJ表演。 

如果您將運行rekordbox for iOS/Android的移動設備連接到本機，則可以播放在應用程式中管理

的音訊文件。 

• rekordbox for iOS/Android ver. 4.0.0或更高版本中的DJ表演功能無法與本機一起使用。 

• 將移動設備連接到與本機相同的Wi-Fi網絡。 

• 將您的移動設備轉至直立方向，在下面顯示的螢幕上選擇[Connect to CDJ/XDJ/DJM]，並

啟動PRO DJ LINK連接。 

• 當PRO DJ LINK連接建立後，您將能夠從移動設備載入並播放音訊文件到本機。 
 

• 有關使用rekordbox for iOS/Android連接本機信息，請參考下面URL的常見問題解答。 

iOS/iPadOS: 

rekordbox.com/en/support/faq/connecting-to-dj-units/#faq-q100037 

Android: 

rekordbox.com/en/support/faq/connecting-to-dj-units-android/#faq-q110039 

https://rekordbox.com/en/support/faq/connecting-to-dj-units/#faq-q100037
https://rekordbox.com/en/support/faq/connecting-to-dj-units-android/#faq-q110039
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PRO DJ LINK 

PRO DJ LINK支援SD和USB Export，使用儲存設備（SD、USB），以及rekordbox LINK 

EXPORT，使用運行rekordbox的PC/Mac或移動設備。 

 
 

 
 

 

rekordbox CloudDirectPlay 

如果您通過無線區域網（Wi-Fi）將本機連接到互聯網並使用rekordbox CloudDirectPlay，您可

以將音訊文件從您的雲端載入到本機並播放它們。 
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PC/Mac setup 

 
若要將PC（Windows）的音訊輸入或輸出到/從本機，請在您的電腦上安裝專用音訊驅動程序

軟體。如果使用Mac，則不需要安裝此驅動程序。 

– 音訊驅動程序軟體：在使用本機與DJ軟體時用於輸出PC音訊的驅動程序軟體。如果您將

音訊驅動程序軟體安裝到您的PC上，Setting Utility也將與驅動程序軟體一起安裝 

•  有關最新的系統需求、兼容性和支持的操作系統的信息，請訪問下面的URL。 

alphatheta.com/support/ 

• 即使滿足系統需求，也不能保證在所有PC型號上的操作。 

• 如果將多個單元連接到PC/Mac，不能保證操作。 

• 如果將未安裝專用音訊驅動程序軟體的PC連接到本機，PC上可能會出現錯誤。 

• 由於與PC/Mac上安裝的其他軟體不兼容，可能會發生故障。 
 

 

安裝 

 
❖ 安裝注意事項 

• 在安裝之前，將本機關閉並斷開連接到單元和PC（Windows）的USB傳輸線。 

• 在安裝之前，關閉在PC上運行的所有應用程式。 

• 您需要具有管理員權限才能將專用音訊驅動程序軟體安裝到PC上。 

• 在安裝之前請仔細閱讀許可協議條款。 

• 如果您在安裝過程中退出，請從頭開始執行安裝程序。 

• 安裝完成後，將PC連接到本機。 

• 不能保證在所有PC型號上的操作。 

https://www.alphatheta.com/support/
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下載指定軟體 

 
1 訪問下面 URL  

alphatheta.com/support/ 

 
2 點擊 [Software & firmware updates]。 

 
3 在[All-in-one DJ systems]下，點擊[OMNIS-DUO]。 

 
4 點擊[Drivers]。 

 
5 點擊[Download link]並保存文件。 

• 下載專用於您的PC的音訊驅動程序軟體。 

 

 

安裝指定軟體 

 
1 解壓已下載的專用軟體。 

• 解壓“OMNIS-DUO####exe.zip”（＃表示軟體的版本號）。 

 

2 雙擊安裝文件。 

• 雙擊“OMNIS-DUO_#.###.exe”（＃表示軟體的版本號）。 

 

3 仔細閱讀軟體最終用戶許可協議。如果同意條款，請勾選

[Agree]並點擊[OK]。 

• 如果不同意許可協議條款，點擊[Cancel]取消安裝。 

 

4 跟隨螢幕上的說明完成安裝。 

https://www.alphatheta.com/support/
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Setting Utility 

一旦在您的PC上安裝了驅動程序軟體，您可以使用Setting Utility進行以下操作。 

– 調整緩衝區大小（對於Windows ASIO） 

– 檢查軟體版本 

 

 

啟動 Setting Utility 

 
❖ For Windows 11 

 
1 打開開始選單，點擊[All Apps] ＞ [AlphaTheta] ＞ [OMNIS-DUO 

Setting Utility]。 

❖ For Windows 10 

 
1 打開開始選單，點擊[AlphaTheta] ＞ [OMNIS-DUO Setting 

Utility]。 
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調整緩衝區大小 (for Windows ASIO) 

 
• 在調整緩衝區大小之前，請關閉使用本機作為默認音頻設備的任何正在運行的應用程序

（DJ應用程序等）。 

 

1 點擊[ASIO]選項卡。 

 
2 使用滑塊調整緩衝區大小。 

 

• 如果設置較大的緩衝區大小，音頻中斷的可能性就較小，但這會增加由於音

頻數據傳輸的延遲而導致的延遲時間。 
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檢查軟體版本 

 
1 點擊 [About] 選項卡 
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零件部分 
 

 

頂部面板 

 
8 7 6 5 4 3 2 

 

 
1 

 

 
9 9 

 
 

 

10 10 

 
 
 
 
 

 
11 11 

 

 
12 13 14 

 
1.  按鍵 

按住以打開或按一下以關閉本機。 

• 本機關閉之前，在顯示上會出現確認消息。 

• 首次使用本機或長時間未使用後，請將電源供應器（電源線）連接到電源插座並至少

部分充電。 

• 如果在電池電量太低時打開單元， 按鈕會閃爍紅色10秒，並且單元不會打開。 

2. 電池充電指示燈 

在充電時亮起，充電完成時熄滅。 

• 電池電量顯示在觸控螢幕上。 
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3. MASTER LEVEL 旋鈕  

4. BOOTH LEVEL 旋鈕 

5. Browse 區塊  

6. 觸控螢幕 

7. Bluetooth 輸入區塊 

8. MIC 區塊 

9. Beat 區塊 

10. 轉盤 

感應器內建在轉盤頂部。請勿將任何物體放在上面，也不要對其施加強大的力量。 

11. Deck 區塊 

12. Headphones 區塊 

13. Channel/master 區塊 

14. Beat FX 區塊 

 
注意 

• 在僅使用電池供電而未使用電源供應器（電源線）的情況下使用本機時，請注意電

池電量。如果電池用完，內存中的內容將被清除。在電池耗盡之前，請連接交流適

配器（電源線）並充電電池。 
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前面板 
 

 

1 

 

1. 耳機 端孔 

將耳機連接到其中一個端子（1/4 英寸立體聲插孔或3.5毫米立體聲迷你插孔）。如果同

時使用兩個端子，聲音質量可能會下降或音量可能會降低。 

 

後面板 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 9 

 
1. USB 埠（供電） 

使用附帶的電源供應器（電源線）連接到電源插座。 
 

2. SD 記憶卡槽 

3. USB 埠（用於USB儲存設備）

 
注意 

• 請勿使用電源供應器，如果其USB傳輸線連接器（端子）彎曲或損壞。 

• 請將USB傳輸線連接器直插USB埠。 

• 注意不要讓液體（汗水或水）或外來物質（灰塵、塵土、金屬碎片等）附著到

USB傳輸線的連接器（端子）上。 

• 請確保AC適配器傳輸線和連接器上沒有負載。將單位和適配器放在相同水平面上。 
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4. USB 埠 (for PC/Mac) (page 39) 

連接PC/Mac。使用2公尺或更短的標準USB傳輸線。 

5. 防盜槽 

連接傳輸線鎖。 

6. MASTER 1 端孔 (balanced XLR) 

連接到功率放大器等的模擬輸入端。 

• 僅使用平衡輸出端子。 使用XLR-RCA轉換傳輸線（轉換轉接頭）等將端子連接到非

平衡輸入（RCA等）會產生非期望的噪音和/或劣質音質。 

• 不要將來自其他產品的電源線連接到端子。 

• 不要連接到可以提供幻象電源的端子。 

• 對於非平衡輸入（RCA等），請使用[BOOTH/MASTER 2]端子。 

7. BOOTH/MASTER 2 端孔 (RCA) 

連接到功率放大器等的模擬輸入端。 

8. MIC 2 端孔 (XLR or 1/4″/6.35 mm, TRS)  

9. ATT. 旋鈕  

10. MIC 1 端孔 (TRS)  
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觸控螢幕 
 

 

標題/狀態欄 

 
標題/狀態欄顯示在螢幕頂部。 

1 2 3 4  5  6 7 8 9 

1.  (Launcher) 

顯示啟動器畫面。 

當顯示 時，關閉顯示。  

2.  (BACK) 

返回到上一個畫面。 

3. Screen title 

顯示當前畫面的標題。 

• 如果顯示的是[WAVEFORM]而不是當前畫面標題，輕觸以顯示[WAVEFORM]畫面。 

4.  (INFO) 

顯示或隱藏所選曲目的信息。 

5.  (TRACK FILTER/EDIT) 

使用曲目篩選搜尋曲目。 

6.  (SEARCH) 

顯示搜索畫面。 

7. REC 

顯示錄音（主錄音）面板。 

8. Master level 指示燈 

9. 狀態顯示 

顯示以下狀態。 

– 藍牙連接狀態（      : 藍牙開啟/已連接，     : 藍牙關閉） 

– Wi-Fi連接狀態 

– 電池電量和充電狀態 (  : 電池電量,  : 充電中,  : 不能充電) 

輕觸以顯示[PORTABILITY]畫面 
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啟動螢幕 

 
當您在螢幕頂部的標題/狀態欄上觸控  時，啟動器畫面將出現。您可以從啟動器畫面打開各

種畫面。  

1 2 
 
 
 
 
 

 
3 

 

 
4 

 
 
 
 
 

 
1. SOURCE 

顯示 [SOURCE] 畫面（選擇要播放曲目的來源） 

2. Browse 按鈕s 

當您觸控 [BROWSE]、[TAGLIST] 或 [PLAYLIST] 時，會顯示瀏覽畫面，或在觸控 

[SEARCH] 時顯示搜索畫面。 

3. WAVEFORM 

顯示 [WAVEFORM] 畫面，您可以在其中播放已載入的曲目。 

4. SETTINGS 

顯示 [SETTINGS] 畫面，您可以在其中指定各種設置。 
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Source screen 

 
觸控啟動畫面上的 [SOURCE] 按鈕即可進入 [SOURCE] 畫面。 

2 3 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Source 圖示 

顯示已連接來源的圖示。 

2. Source 名稱/狀態 

顯示來源名稱和狀態。 

3. Source 資訊 

顯示所選來源的資訊。 

• 當選擇儲存裝置（SD、USB）時，可使用以下功能。 

– [MY SETTINGS LOAD]: 呼叫 Utility 並載入所選儲存裝置（SD、USB）中

保存的設定。 

• 當選擇藍牙裝置時，可使用以下功能。 

– [Send to]: 當設定為 [DECK] 時，您可以使用來自所連接藍牙裝置的聲音進行 

DJ。當設定為 [MIXER] 時，音訊從所連接的藍牙裝置輸入。 
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Browse screen 

 
請在啟動器畫面上點擊 [BROWSE], [TAGLIST], [PLAYLIST] 以顯示瀏覽畫面（曲目清單）。 

您可以瀏覽儲存裝置（SD、USB）上的 rekordbox 庫、rekordbox CloudDirectPlay、已連接的 

PC/Mac（rekordbox for Mac/Windows）或行動裝置（rekordbox for iOS/Android）上的 

rekordbox 庫。 

• 如果在 BROWSE 畫面上瀏覽不包含 rekordbox 庫的儲存裝置（SD、USB），則文件夾

和曲目清單將以階層結構顯示。 

例如: 當你點擊 [BROWSE] 

3 4 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Source 圖示 

顯示所選擇的 [SOURCE] 畫面的來源圖示。 

2. Category 

顯示類別 

• 您可以在 rekordbox for Mac/Windows 中的 [Preferences] 或 rekordbox for 

iOS/Android 的 [Settings] 中選擇要在此處顯示的類別。 

3.  (BACK) 

返回上一個畫面 

4. Track list 

顯示所選階層級或播放清單的預覽波形、封面圖和曲目清單。 

• 在 [Preview] 欄中點擊波形以在載入曲目之前監聽聲音。 
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• 觸控封面圖以將曲目註冊或從標籤清單中取消註冊。 

• 觸控標題欄以對清單進行排序。 

• 在標題欄上觸控 以顯示子欄選擇畫面，並選擇要顯示的子欄。要設置要在選

擇清單中顯示的子欄，請轉到 rekordbox for Mac/Windows 中的 [Preferences]。 

 

Playback 畫面 (Waveform 畫面) 
 

4 5 4 6 7 8 9 
 
 

 
10 

11 

12 

13 

14 
 
 
 
 
 
 

 
20 

21 

22 

23 

24 
 
 

25 26 

 

❖ Deck 資訊面板 

1. Deck 數字 

以藍色顯示活動Deck的數字。. 

2. QUANTIZE (for deck)  

當打開Quantize 時，以藍色顯示  [QUANTIZE] 和  Quantize 設定的拍數，或者當 

Quantize 未啟動時（無論它是打開還是關閉）以灰色顯示。 

1 

2 

3 

1 

5 

2 

3 

18 19 

15 

16 

17 
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• 你可以在 [SETTINGS] 螢幕中的 [Quantize Beat Value] 中更改 Quantize 的拍數 

3. SLIP MODE 

當 Slip 被打開時以藍色顯示，關閉時以灰色顯示。 

4. Source icon 

顯示曲目來源的圖示。 

5. JOG MODE 

當 Vinyl 模式被打開時以藍色顯示，關閉時以灰色顯示。 

6. Deck information tab 

顯示或隱藏 Deck 資訊面板。 

 

❖ Enlarged waveform 

7. 放大波形 

顯示已由 rekordbox 分析的放大波形、提示點、循環點、Hot Cue 點和倒數顯示等。觸控放

大的波形可切換活動甲板。觸控並按住放大的波形可顯示 [WAVEFORM] 面板，並在以下

模式之間切換。. 

— Zoom mode: 同時放大和縮小上下波形。 

— Grid Adjust mode: 調整加載到活動甲板中的曲目的節奏網格。 

• 你可以在 [SOURCE] 屏幕的 [MY SETTINGS LOAD] 中或在 [SETTINGS] 屏幕的 

[Waveform Color] 中更改波形顏色。 

❖ Effect 資訊面板 

8. FX tab 

顯示或隱藏效果資訊面板。 

9. BPM 

顯示 Beat FX 的 BPM（每分鐘的拍數，即節奏）。 

在自動模式下，顯示自動檢測到的 BPM。在手動設置模式下，BPM 以綠色顯示。 

10. Beat FX 

顯示所選擇的 Beat FX（效果名稱）。 

11. CH SELECT 

選擇要應用 Beat FX 的Channel。 
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12. QUANTIZE (for Beat FX) 

在 Beat FX 的 Quantize 打開並且處於啟動狀態時以藍色顯示，或在打開或關閉時 

Quantize 沒有啟動時以灰色顯示。 

13. BEAT 

顯示為效果設定的拍數。 

14. SOUND COLOR FX 

顯示所選擇的 Sound Color FX。 

 

❖ Overall waveform/playback 資訊 

15. Beat Jump 拍數 

顯示為 Beat Jump 設定的拍數。 

16. MEMORY CUE 

顯示 [MEMORY CUE] 面板，以設定記憶點的操作。 

17. Loop 拍數 

顯示為 beat loop 或正在播放的循環設定的拍數。 

18. Track name 

顯示加載曲目的曲目名稱。 

19. Time display (minutes, seconds, msec) 

顯示剩餘時間或經過時間。點擊以在剩餘時間和經過時間之間切換時間顯示。 

20. MASTER 指示燈 

當將該DECK設置為主甲板時顯示。 

21. BPM 

顯示正在播放的曲目的 BPM（每分鐘的拍數，即節奏）。 

• 由於測量方法的差異，測得值可能與我們 DJ 混音機測得的值不同。這不是

故障。 

22. Playback 速度 

顯示由 TEMPO 滑塊設置的播放速度。 

23. Playback 速度調整範圍 

顯示從原始播放速度調整的範圍。 

24. MT 指示燈 

當 Master Tempo 被打開時亮起。 
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25. Overall waveform 

顯示由 rekordbox 分析的整體波形、cue 點、loop 點和 Hot Cue 點等。 

您可以從波形上的觸控點開始播放。 

• 整體波形上的指示器表示如下。 

– 播放地址：以軌道條形圖（水平線）顯示軌道。當前播放點在條形圖上以白色

垂直線標示。 

當時間顯示設置為 [TIME] 時，圖形從左邊點亮，表示經過的時間。 

當時間顯示設置為 [REMAIN] 時，圖形從左邊變暗，使軌道的剩餘部分保持亮起。 

– 刻度顯示（30秒間隔）：在播放地址下方以30秒間隔顯示刻度，適用於少於5分

鐘的軌道 

– 保存的 cue/loop 點、Hot Cue/Loop 點：使用標記在波形上方指示保存在軌道中

的 cue/loop 點和 Hot Cue/Loop 點。 

– Cue/loop 點：使用標記在波形下方指示保存在軌道中的 cue/loop 點。 

• 您可以在 [SOURCE] 屏幕的 [MY SETTINGS LOAD] 或 [SETTINGS] 屏幕的 

[Waveform Color] 中更改波形顏色。 

• 您可以在 rekordbox 中為保存的 cue/loop 點和 Hot Cue/Loop 點設置不同的顏

色。 

26. SYNC 

打開或關閉 Beat Sync。 
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螢幕基本操作 

 
使用旋鈕選擇器或觸控螢幕進行操作。 

 

❖ 使用旋鈕選擇器 

以下功能可用 
 

旋轉 移動游標並突出顯示一個項目。 
 

按壓 選擇突出顯示的項目。 
 

 

先壓住SHIFT再按壓 

 

 

❖ 觸控操作 

 
顯示上一層（上一個畫面）。 

以下功能可用 
 

 
 
 

 
觸控 

 
除波形 

以外 

選擇突出顯示的項目。 

• 觸控項目以顯示下一層。 

• 觸控軌道以顯示[LOAD]按鈕。 

 
 

 
                              波形 

在瀏覽螢幕上觸控整體波形，以監聽從觸控點播放的

聲音。 

 
 

 
輕彈 

 

在層中左右移動，或在當前層中上下滾動。 

 
 

操作 描述 

操作 描述 
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連接(基本操作) 

 
將單元關閉並在連接其他設備之前拔掉電源線。在所有連接完成後，再連接電源線。 

• 使用附帶的電源線和電源供應器。 

• 請閱讀與本機連接的其他設備的使用手冊。 

 
 

 

PRO DJ LINK 
 

 

SD & USB Export 

 
您可以使用存儲設備（SD、USB）轉移 rekordbox 上的音頻文件和管理數據以在本機上使用。

您可以播放在 rekordbox 中先前設置的播放列表或帶有提示、循環和 Hot Cues 的音軌。 

• 本機僅支持 Device Library Plus 格式。 

 

後面板  
 

     電源輸出 

經rekordbox分析過的儲存裝置 (SD, USB) 

電源供應器 
 

電源線 PC/Mac 
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rekordbox LINK EXPORT 

 
當這個單元通過無線區域網（Wi-Fi）連接到使用 rekordbox for Mac/Windows 的 PC/Mac 或

使用 rekordbox for iOS/Android 的設備時，您可以直接在 rekordbox 中選擇和播放音軌。您

可以播放在 rekordbox 中先前設置的具有提示、循環和 Hot Cues 的播放列表或音軌。 

 

 

 

安裝有 rekordbox for 

iOS/Android 的行動裝置 

 

後面板  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    電源輸出 

 

 

無線區域網路由器

（存取點） 

 

 
• 您無法透過USB連接在本機上使用rekordbox LINK EXPORT。  

電源供應器 
 

電源線 

PC/Mac 
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rekordbox CloudDirectPlay 

要使用rekordbox CloudDirectPlay，將您的無線LAN路由器連接到互聯網。 

無線區域網路由器（存取

點） 

 

 

後面板  
 

      電源輸出 

rekordbox CloudDirectPlay的認證設

備（SD、USB） 

電源供應器 
 

電源線 
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存儲設備連接 (SD, USB) 
 
 

 

SD 記憶卡 

• 請在使用[SD STOP]指令之前不要從裝置中拔出SD記憶卡。這樣做可能會刪除裝置的

管理數據或導致SD記憶卡無法讀取。 

• 請小心輕按或拉動SD記憶卡，避免施加過多的力道，以免損壞。 

 

插入SD記憶卡 

 
1 將背面（端孔一側）向上，槽口一側遠離您，插入SD記憶卡，並

將其推入直到卡片卡入位。 

 

拔出SD記憶卡 

 
1 在螢幕的標題/狀態欄上點擊 。  

啟動螢幕將顯示。 

 

2 點擊 [SOURCE]. 

連接到裝置的源顯示在 [SOURCE] 螢幕上。 

 

3 點擊SD記憶卡的圖標，然後點擊 [SD STOP]。 

4 等SD記憶卡從螢幕上消失後，輕按SD記憶卡進去。 

卡片鎖被解除。

 

5 以直角拉出SD記憶卡。 
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USB 存儲裝置 

• 不要在沒有使用 [USB STOP] 的情況下從裝置上拔掉USB存儲裝置。這將刪除裝置的

管理數據，或者導致USB存儲裝置無法讀取。 

• 請小心不要用過多的力量按壓或拉扯USB存儲裝置，以免損壞。 

 

連接 USB 存儲裝置 

 
1 將USB存儲裝置插入USB端口，直到它停止。 

 

斷開USB存儲裝置 

 
1 在螢幕的標題/狀態欄上點擊 。  

 

2 點擊 [SOURCE]. 

連接到裝置的源顯示在 [SOURCE] 螢幕上。 

 

3 點擊USB存儲裝置的圖標，然後點擊 [USB STOP]。
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藍牙連接 

 
你可以透過藍牙將移動設備等的聲音輸入到設備中，也可以將設備的聲音輸出到移動揚聲器

等。 

 

 

藍牙輸入部分 
 

2 3 
 
 
 

 
1 

4
 

 
 
 

 
1. -PAIRING 按鈕 

長按以與藍牙裝置進行配對。 

2.  按鈕 

將藍牙音訊輸出至耳機。 

3.  按鈕 

播放或暫停藍牙音訊。 

• 對於某些藍牙裝置，此按鈕可能不可用。 

4. /  按鈕 

快進或快退藍牙音訊。 

• 按下 [  ] 以跳轉到目前播放曲目的開頭。按兩次按鈕可跳轉到上一曲的開頭。 

• 按下 [ ] 以跳轉到下一曲的開頭。 

• 對於某些藍牙裝置，此按鈕可能不可用。 
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與藍牙裝置配對（藍牙輸入） 

 
1 點擊標題/狀態欄上的狀態顯示。 

[PORTABILITY] 螢幕會出現。 

 

2 點擊 [Bluetooth Input] 的 [ON] 以啟用它。 

 
3 點擊 [Bluetooth Input] 

[Bluetooth Input Setting] 螢幕會出現。 

3 4 
 
 

 
1 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
1. 配對 

2. 已連接裝置的名稱 

3. (移除裝置) 

4. (藍牙連接圖示) 

 

4 點擊 [Pairing]. 

裝置進入配對狀態。 

• 如果按住 [-PAIRING] 按鈕，裝置也會進入配對狀態。 

• 裝置在配對狀態下，藍牙圖示會閃爍（約 2 分鐘）。 

 

5 在藍牙裝置上執行配對程序。 



42 

 

 

 
6 在裝置上允許連接。 

當建立連接時，裝置上的藍牙指示燈停止閃爍並亮起。 

• 在裝置處於配對狀態時，執行藍牙裝置的配對程序。如果裝置在 2 分鐘內無法與藍牙

裝置進行配對，藍牙指示燈將變成灰色。 

• 有關藍牙裝置的配對程序的詳細信息，請參閱該裝置的說明手冊。 

• 您只能一次將裝置連接到一個藍牙裝置。如果裝置與第二個裝置進行配對，則第一個

裝置的註冊將丟失。要重新註冊第一個裝置，請執行與該裝置的配對。 

• 點擊  以連接與已註冊的裝置不同的藍牙裝置。 

 

7 在 [SOURCE] 螢幕上選擇藍牙裝置，並將 [Send to] 設置為 

[DECK] 或 [MIXER]。 

• 當 [Send to] 設置為 [DECK] 時，您可以使用從已連接的藍牙裝置輸入的聲

音進行 DJ。 

• 當 [Send to] 設置為 [MIXER] 時，藍牙聲音將從所選通道輸出。 

• 當 [Send to] 設置為 [MIXER] 時，[CH1] 和 [CH2]（要分配的通道）將被顯

示。 

• 藍牙聲音可以分配給其中一個通道。 
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以行動裝置等的聲音進行 DJ（藍牙播放） 

您可以使用來自藍牙裝置的輸入聲音進行 DJ。 

 

1 在 [SOURCE] 螢幕上選擇藍牙裝置，並將 [Send to] 設置為 

[DECK]。 

在計量表上顯示可播放的範圍（最多 10 分鐘）。 
 

 

2 觸控 [LOAD 1] or [LOAD 2]. 

您可以使用所選擇的轉盤上載入的聲音進行DJ。 

• 當 [Send to] 設定為 [DECK] 時，將顯示 [LOAD 1] 和 [LOAD 2]（要載入的轉盤）。 

• 您可以將藍牙聲音載入到其中任一轉盤進行DJ。 

• 觸控 [Clear] 以清除DJ可播放的範圍。 

 

3 使用單位上 藍牙輸入部分中的按鈕操作藍牙設備。 

• 您可以使用已連接的藍牙設備支援的功能。 
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連接到行動揚聲器等（藍牙輸出） 

1 點擊標題/狀態欄上的狀態顯示。 

[PORTABILITY] 營幕出現。 

 

2 點擊 [Bluetooth Output] 的 [ON] 來打開它。 

 
3 點擊 [Bluetooth Output] 的 。 

出現 [Bluetooth Output Setting] 螢幕。 

3 
 
 

 
1 

 

2 4 

 
 
 
 
 
 

 
1. 新增裝置按鈕 

2. 連接裝置名稱 

3. (藍牙連接圖示) 

4. (移除裝置) 

 

4 點擊 [Add Device]. 

裝置進入配對狀態。 

• 在裝置處於配對狀態時，藍牙指示燈閃爍（大約1分鐘）。 

 

5 在藍牙裝置上執行配對程序。 
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6 在裝置上允許連接。 

裝置上的藍牙指示燈在建立連接時停止閃爍並亮起。 

• 根據連接的裝置，您可能需要輸入密碼等。請按照螢幕上的說明進行連接。 

• 在裝置處於配對狀態時，在1分鐘內無法與藍牙裝置進行配對，藍牙指示燈變灰。 

• 有關藍牙設備的配對程序詳細信息，請參閱該設備的說明手冊。 

• 如果使用已註冊到裝置的藍牙設備，啟用藍牙時裝置將自動連接該設備。 

• 您可以將5個藍牙設備註冊到裝置。如果裝置在已經註冊了5個設備的情況下與新設

備進行配對，將清除第一個註冊的設備。要再次註冊設備，請執行與該設備的配

對。 

• 點擊 以清除已註冊的設備。 



46 

 

 

 

無線區域網（Wi-Fi® ）連接 

 
1 點擊標題/狀態欄上的狀態顯示。 

[PORTABILITY] 螢幕出現。 
 

 

2 點擊 [Wi-Fi] 的 [ON] 來打開它。 

 
3 點擊 [Wi-Fi] 的 。 

裝置將搜索網絡，並列出可用的SSID。 

1 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1.  (Wi-Fi 連接圖示) 

2. SSID 列表 

 

4 點擊你想要使用的網路(SSID) 
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無線局域網（Wi-Fi® ）連接 

密碼輸入畫面出現。 

 

5 輸入密碼，然後點擊 [CONNECT]。 

如果連接成功，網絡名稱（SSID）欄顯示 [CONNECTED]，並顯示在列表的頂部。 

• 如果使用先前連接到裝置的接入點，則無需執行此操作。 

• 點擊您正在使用的網絡（SSID）以在網絡信息屏幕上查看其信息。如果在網絡信息

屏幕上打開 [AUTO-CONNECT]，下次使用時裝置將自動連接到該接入點。 

• 要刪除保存到裝置的網絡（SSID），請在列表底部點擊 [SAVED NETWORKS]。在

列表中選擇要刪除的網絡（SSID），然後在網絡信息屏幕上點擊 [FORGET THIS 

NETWORK]。 

• 若要手動連接到隱藏網絡，請在SSID列表屏幕的最後點擊 [MANUAL INPUT]。如果

輸入要連接的網絡名稱（SSID），連接將開始。 

 

 

檢查網際網路連接 

您可以在 [PORTABILITY] 屏幕上檢查網際網路連接狀態。 
 

 
• 當顯示 [NO INTERNET CONNECTION] 時，表示裝置未連接到互聯網。如果是

這種情況，請檢查互聯網連接。 
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使用DJ軟體 

 
如果您將裝置通過USB線連接到已安裝MIDI軟體的PC/Mac，則可以使用裝置來控制DJ軟體。 

• 若要使用裝置播放存儲在PC（Windows）上的曲目，請安裝專用音頻驅動程式軟體。如

果使用Mac，則無需安裝專用音頻驅動程式軟體。 

• 有關裝置的MIDI訊息的詳細信息，請訪問下面的URL。 

alphatheta.com/support/ 

• 預先在PC/Mac上安裝DJ軟體並配置音頻和MIDI設置。 

• 如果使用rekordbox，則無需配置MIDI設置。 

• 建議使用USB線直接將此裝置與PC/Mac相連。使用USB集線器時，請使用PC/Mac製造商

推薦的產品。我們不保證所有USB集線器的運作。 

 

 

控制DJ軟體 

 
1 將PC/Mac連接到裝置。 

 

2 在啟動螢幕上點擊 [SOURCE]。 

[SOURCE] 螢幕出現。 

 

3 選擇 [SOFTWARE CONTROL]。 

[SOFTWARE CONTROL] 螢幕出現。 

 

4 按下 [LOAD 1] 或 [LOAD 2] 按鈕。 

按下按鈕的轉盤切換到控制模式。 

 

5 啟動DJ軟體。 

裝置開始與DJ軟體進行通信。 

http://www.alphatheta.com/support/
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使用DJ軟體 

• 有些裝置上的按鈕無法用於控制DJ應用程式。 

• 當從當前正在運行DJ軟體的通信裝置以外的設備加載曲目到裝置時，控制模式將關

閉。 
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規格表 
電源連接器 

電源需求 ................................................................................. AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz 

額定電流 ............................................................................................................................ 1.2 A 

額定輸出 .............................................................. DC 5 V/3.0 A, DC 9 V/3.0 A, DC 12 V/3.0 A, 

DC 15 V/3.0 A, DC 20 V/2.25 A 

一般 – 主機 

額定電壓、電流： ....................... DC 5 V/3.0 A, DC 9 V/3.0 A, DC 15 V/3.0 A, DC 20 V/3.0 A 

功耗（關閉狀態） .............................................................................................................0.3 W 

主機重量 ........................................................................................................... 4.6 kg/10.1 lbs. 

最大外部尺寸 ......................................... (寬 × 深 × 高) 500 × 307 × 71 mm/19.7″ x 12.1″ x 2.8″ 

可容許操作溫度 ................................................................... +5 °C – +35 °C (+41 °F – +95 °F) 

可容許操作濕度 ........................................................................ 5 % – 85 % (no condensation) 

電池部分 

電池容量 .................................................. 47.52 Wh (Built-in rechargeable lithium-ion 電池) 

播放時間 ............................................................................................. Approximately 5 hours*1 

充電時間 ................................................................. Approximately 3 hours (+25 °C (+77 °F)*2 

建議充電溫度 .................................................................. +10 °C – +35 °C (+50 °F – +95 °F)*3 

*1 根據使用條件和內建可充電電池狀態而有所變化。 

*2 使用附帶的電源供應器的充電時間。空狀態充滿所需時間。充電時間可能因使用條件而異。 

*3 根據使用條件，開始充電可能需要一些時間。 

音頻部分 

取樣率 .......................................................................................................................... 44.1 kHz 

A/D, D/A 轉換器 ................................................................................................................. 24bit 

頻率特性 

USB, SD, MIC 1, MIC 2 ............................................................................ 20 Hz – 20 kHz 

信噪比 (額定輸出, A-WEIGHTED) 

USB, SD.................................................................................................................. 112 dB 

MIC .......................................................................................................................... 82 dB 

總諧波失真 (20 Hz – 20 kHz BW) 

USB ....................................................................................................................... 0.003 % 

標準輸入電平/輸入阻抗 

   MIC ....................................................................................................... ..-57 dBu / 3.3 kΩ 
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標準輸出電平/負載阻抗/輸出阻抗 

MASTER 1 ............................................................................ +6 dBu/10 kΩ/390 Ω or less 

MASTER 2/BOOTH .............................................................. +2 dBu/10 kΩ/390 Ω or less 

PHONES ..................................................................................... +8 dBu/32 Ω/2 Ω or less 

额定輸出電平/負載阻抗 

MASTER 1 ................................................................................................. +25 dBu/10 kΩ 

MASTER 2 ................................................................................................. +21 dBu/10 kΩ 

通道均衡器特性 

      HI ............................................................................................... . -26 dB – +6 dB (20 kHz) 

MID ............................................................................................. . -26 dB – +6 dB (1 kHz) 

LOW ............................................................................................ . -26 dB – +6 dB (20 Hz) 

麥克風均衡器特性 

      HI ............................................................................................. . -12 dB – +12 dB (10 kHz) 

LOW ........................................................................................ .-12 dB – +12 dB (100 Hz) 

輸入輸出端孔 

MIC 輸入端孔 

XLR connector & 1/4″ TRS jack ................................................................................. 1 set 

1/4″ TRS jack ............................................................................................................. 1 set 

MASTER 1 輸出端孔 

XLR connector ........................................................................................................... 1 set 

MASTER 2/BOOTH 輸出端孔 

RCA pin jacks ............................................................................................................ 1 set 

PHONES 輸出端孔 

1/4″ stereo jack .......................................................................................................... 1 set 

3.5 mm stereo mini jack ............................................................................................. 1 set 

USB 端孔 

USB Type-A ............................................................................................................... 1 set 

Power supply .. 5 V/1 A or less 

USB Type-C ............................................................................................................... 1 set 

Power Input .. USB PD 45 W 

USB Type-C ............................................................................................................... 1 set 

SD card 槽 

文件系統 ................................................................................. 符合 SD/SDHC/SDXC 標準 

最大內存容量 ............................................................................................................. 2 TB 

無線區域網部分 

支持的標準............................................................................................ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

使用的頻段........................................................................................................ 2.4 GHz/5 GHz 
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Bluetooth® /MD 部分 

無線系統 ........................................................................................................ Bluetooth Ver.5.2 

最大傳輸距離 ........................................ ………………………….約20公尺* 在無障礙的環境中。 

使用的頻段....................................................................................................................2.4 GHz 

相容的編解碼器 ........................................................................................................ SBC, AAC 

* 傳輸距離僅供參考。傳輸距離可能會根據周圍環境的變化而改變。 
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附加資訊 
 

 

故障排除 

如果您認為裝置有問題，請檢查以下資訊，並參考以下網址上 OMNIS-DUO 的 [FAQ]。 

alphatheta.com/support/ 

• 檢查連接到裝置的其他設備。 

• 如果關閉電源然後重新開啟，裝置可能會正常運作。 

• 按下電源按鈕超過 15 秒以強制關閉電源。如果強制關閉電源，裝置的管理數據可能會被

刪除，或者存儲裝置（SD、USB）可能無法讀取。 

如果問題持續存在，請閱讀使用注意事項並諮詢授權的服務公司或您的經銷商。 

 

錯誤顯示 

 
❖ E-8302 (Error type: CANNOT PLAY TRACK) 

• 本機無法從存儲裝置讀取音頻文件。音頻文件可能已損壞。請檢查文件是否可以在支援此

單元支援的格式的其他播放器中播放。 

❖ E-8304/E-8305 (Error type: UNSUPPORTED FILE FORMAT) 

• 所載入的音頻文件的格式不受此單元支援。請播放此單元支援的格式的音頻文件。 

 

無線區域網（Wi-Fi） 

 
❖ 本機無法連接到無線區域網路由器（接入點）。 

• 檢查網路（SSID）、密碼和加密方法是否設定正確。將此單元的設定與網路設定匹配。 

https://www.alphatheta.com/support/
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❖ 無法找到無線區域網路由器（接入點）。 

• 如果裝置和無線區域網路由器（接入點）相距較遠，將它們靠近一點。 

• 如果此裝置和無線區域網路由器（接入點）之間有障礙物，請將其移除。 

 

Bluetooth 

 
❖ 裝置無法與藍牙設備連接。 

• 重新打開裝置和藍牙設備，然後執行配對程序。 

 

❖ 聲音中斷 

• 如果裝置和藍牙設備相距較遠，將它們靠近一點。 

• 如果此裝置和藍牙設備之間有障礙物，請將其移除。 

• 使用藍牙連接和無線區域網路（Wi-Fi）連接時，無線電波可能會干擾。關閉無線區域網路

（Wi-Fi）功能或在實用工具設置中將[Wi-Fi頻率]設置為[5GHz（建議）]。 

 

rekordbox CloudDirectPlay 

 
❖ 曲目未顯示或無法加載。 

• 如果 rekordbox for Mac/Windows 或 rekordbox for iOS/Android 和雲端庫尚未同步，則在

瀏覽畫面上不會顯示曲目。請在同步完成後使用該裝置。 

• 如果曲目未上傳到 Dropbox，則瀏覽畫面上只顯示上傳到 Dropbox 的曲目。如果上傳尚未

完成，則無法加載曲目。請使用 rekordbox for Mac/Windows 或 rekordbox for iOS/Android 

預先將要使用的曲目上傳到 Dropbox。 

• 在 Dropbox 進行維護或發生故障時，無法將曲目加載到裝置。在維護完成或問題修復後

再使用。您可以在以下 Dropbox 網站檢查維護和故障狀態。 

https://status.dropbox.com/ 

https://status.dropbox.com/
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❖ 儲存裝置（SD、USB）的容量不足。 

• 使用rekordbox CloudDirectPlay時，從Dropbox載入的曲目會自動暫存於儲存裝置（SD、

USB）。建議使用儲存裝置（SD、USB）並確保有1 GB或更多的可用空間。 

 

儲存裝置（SD、USB） 

 
❖ 播放清單未顯示或顯示“rekordbox Device Library Plus 

not found!”錯誤訊息。 

• 確保儲存裝置（SD、USB）已轉換為Device Library Plus格式。 

• 本裝置僅支援Device Library Plus格式。 
 
 

 

LCD 顯示器 

• LCD 顯示器上可能出現小黑點或閃亮的點。這是LCD顯示器固有的現象，並非故

障。 

• 在寒冷的地方使用裝置時，開機後LCD顯示器可能暗淡一段時間。一段時間後，正常亮度

將恢復。 

• 當LCD顯示器暴露於直射陽光時，光線會反射，使其難以看清。擋住直射陽光可提高

顯示的可見度。 

 

清潔 

 
用乾燥的軟布擦拭。 

• 不要使用有機溶劑、酸或堿進行清潔。 

 

 

觸控螢幕 

 
• 使用指尖操作觸控螢幕。不要用過多的力按壓。 

• 不要使用硬物體或尖銳物品（如圓珠筆、自動鉛筆或尖利的指甲）操作觸控螢幕。 
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電池 

 

充電注意事項 

❖ 內建電池 

• 若長時間不使用電池，每6個月至少充電至約50%，以防止電池老化。 

• 若電池長時間未使用，充電時間可能會較長。 

• 即使按下電源按鈕，當電池電量過低時，裝置可能無法開機。此時，請將電源供應器（電

源線）連接到裝置上，至少部分充電。 

• 即使電源供應器（電源線）已連接到裝置上，當電池電量過低時，按下電源按鈕後該按鈕

將亮起10秒，但裝置不會開機。請至少部分充電，然後開啟裝置。 

• 即使電池電量未低，主機出現問題時電源按鈕也會閃爍。請閱讀使用注意事項，並諮詢授

權服務公司或您的經銷商。 

• 即使電源供應器（電源線）已連接，如果由於使用條件或環境原因導致無法充電，電池充電

指示燈也會閃爍。如果問題持續，即使在建議的充電溫度範圍內使用電池，請閱讀使用注意

事項，並諮詢授權服務公司或您的經銷商。 

• 電池有一定的壽命。隨著電池重複充電和使用，可充電電池的容量逐漸降低。如果電池完

全充電後可用時間變得極短，則認為電池已經壽終正寢。請閱讀使用注意事項，並諮詢授

權服務公司或您的經銷商。 

• 電池壽命會根據存儲、使用條件和裝置所處環境而有所不同。 

❖ 安全注意事項 

• 為避免因液體滲漏、爆裂、發熱或火災而導致嚴重受傷或失明，請遵循以下注意事

項。 

— 本裝置內建可充電鋰電池。 

如果在濕潤狀態下插入USB插頭或電源插頭，可能由於液體（自來水、海水、軟飲料

等）或附著在主機或充電線上的異物而引起短路。這可能導致異常發熱或故障。絕對不

要在主機或充電線濕潤的情況下插入USB插頭或電源插頭。 
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商標和註冊商標 

• rekordbox™ 是AlphaTheta Corporation的商標或註冊商標。 

• PRO DJ LINK™ 是AlphaTheta Corporation的商標或註冊商標。 

• Mac、macOS、iPadOS和Finder是Apple Inc.的商標，已在美國和其他國家/地區註冊。 

• Windows是Microsoft Corporation在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。 

• ASIO是Steinberg Media Technologies GmbH的商標或註冊商標。 

• iOS是在美國和其他國家/地區註冊的包含Cisco商標標誌的商標。 

• Android是Google LLC的商標。 

• SD標誌是SD-3C, LLC的商標。 

 

 
• SDHC標誌是SD-3C, LLC的商標。 

 

 
• SDXC標誌是SD-3C, LLC的商標。 

 

 
• Dropbox是Dropbox, Inc.的商標或註冊商標。 

• Wi-Fi是Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。 

• Bluetooth® /MD文字標和標誌是Bluetooth SIG, Inc.的註冊商標，AlphaTheta Corporation

使用這些標誌是在許可證下進行的。其他商標和商號是其各自所有者的財產。 

 
此處提及的其他產品、技術和公司名稱等均為其各自所有者的商標或註冊商標。 
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版權注意事項 

rekordbox限制播放和複製受版權保護的音樂內容。 

• 當保護版權的編碼數據等嵌入到音樂內容中時，可能無法正常操作該程序。 

• 當rekordbox檢測到嵌入在音樂內容中用於保護版權的編碼數據等時，處理（播放、讀取

等）可能會停止。 

您所製作的錄音僅供您個人享受，根據版權法，未經版權持有人同意不得使用。 

• 從CD等錄制的音樂受到各國版權法和國際條約的保護。錄制音樂的人有責任確保其合法使

用。 

• 在處理從互聯網等下載的音樂時，下載音樂的人有責任確保其按照與下載站點簽署的合同

使用。 

 
本產品的規格和設計可能會在無預警的情況下發生變更。 

 
 

 
©  2023 AlphaTheta Corporation. All rights reserved. 

<DRI1882-A> 

關於使用MP3文件 

本產品已獲得非營利性使用的授權。本產品未獲得商業用途的授權（盈利用途），例如廣

播（地面、衛星、有線或其他形式的廣播）、在互聯網上的流媒體、內部網（企業網絡）

或其他類型的網絡，或者分發電子信息（在線數字音樂分發服務）。您需要取得這些用途

的相應許可。有關詳細信息，請參閱 http://www.mp3licensing.com. 

http://www.mp3licensing.com/

