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開始之前 
 

 

開始之前 

如何閱讀本手冊  

• 感謝您選擇本 AlphaTheta 產品。務必閱讀本產品隨附的本手冊、《快速入門指南》以及《使用

注意事項》。這些文件包含您在使用本機前應瞭解的重要資訊。特別是，請務必閱讀重要安全

說明。 

• 在本手冊中，產品上的按鈕、旋鈕和端子名稱，以及 PC/Mac 或行動裝置上軟體中的按鈕、選

單等名稱，都以方括號 [ ] 表示。（例如：[File]（檔案）、[CUE]（提示）按鈕） 

• 請注意，軟體畫面及其規格，以及硬體的外觀和規格，如有變更，恕不另行通知。 

• 請注意，根據作業系統版本、網頁瀏覽器設定等因素，操作方式可能與本手冊所述有所不

同。 

• 請注意，本手冊所述軟體畫面上的語言可能與您畫面上的語言不同。 

 

內容物  

• DJ 效果器 × 1 

• AC 變壓器 × 1 

• 電源線 × 1 

• 快速入門指南 × 1 

• 安全手冊 × 1 
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安裝專用軟體   

❖ RMX-IGNITE Sample Manager for Mac/Windows 
RMX-IGNITE Sample Manager for Mac/Windows 是一個應用程式，可協助您充分利用本機的功能。 

您可以編輯和調整本機取樣器部分中播放的取樣聲源的使用者音色庫，並將其匯出到 USB 裝置

等儲存媒體。 

有關安裝詳情以及使用說明書，請造訪以下網頁： 

alphatheta.com/rmx-ignite-sample-manager/ 
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PRO DJ Link 
 

 

 

PRO DJ LINK 

 
您可以透過 LAN 連接線將本機連接到相容 PRO DJ LINK 的多媒體播放器或 DJ 混音器，以使用 

PRO DJ LINK 功能。 

• 您可以透過交換集線器將最多 6 台多媒體播放器和最多 1 台 DJ 混音器連接到本機。 

• 請使用多媒體播放器和 DJ 混音器支援的 100BASE-TX 相容交換集線器。S部分交換集線器可

能無法與選定的裝置正常運作。 

• 請將多媒體播放器的號碼設定為音訊連接線連接到 DJ 混音器的通道號碼。如果設定不正確，

本機可能無法正常運作。 

• 有關 PRO DJ LINK 的詳情，請參閱相關多媒體播放器、DJ 混音器和 rekordbox 的使用說明書。 

alphatheta.com/support/ 

• 並非所有與 PRO DJ LINK 相容的設備和服務都支援本機。有關與本機相容的 PRO DJ 

LINK 設備資訊，請造訪下面的 AlphaTheta 網站。 

alphatheta.com/support/ 

❖ Beat Sync 
本機上的每項功能都會自動與多媒體播放器上播放的曲目之拍速 (BPM) 和拍點位置同步。 

對於尚未經 rekordbox 分析的曲目，無法使用拍點同步。請事先在 rekordbox 中分析曲目。有關如
何分析曲目的詳情，請參閱《rekordbox 使用說明書》。 

❖ 載入 sample sound sources 
從 RMX-IGNITE Sample Manager 為本機取樣器部分匯出的使用者音色庫資料，可以從連接到多媒體

播放器的 USB 裝置等儲存媒體載入。儲存媒體上儲存的、本機支援的某些格式檔案也可以載入。

有關如何使用 RMX-IGNITE Sample Manager 準備取樣聲源的詳情，請參閱《RMX-IGNITE Sample 

Manager 軟體手冊》。 

❖ Link Cue for Sampler 

除了本機取樣器部分設定的音色庫聲源外，如果您使用 DJ 混音器上的 [LINK CUE]，您還可以使用

耳機監聽在建立音色庫時瀏覽的取樣聲源。 
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零件名稱 
 

頂部面板 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

4 
 
 
 
 

 
5 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Global 區塊 

2. Display 區塊 

3. Sampler 區塊 

4. 3-Band FX 區塊 

5. Release Echo 區塊 
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後端面板 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 輸出端子 (1/4-吋/6.35 mm, TS) 

連接到 DJ 混音器等的 RETURN (傳回) 端子。 

2. 輸入端子 (1/4-inch/6.35 mm, TS) 

連接到 DJ 混音器等的 SEND (傳送) 端子。 

• 切勿將能夠提供幻象電源的裝置連接到這些端子。 

3. CONNECTION 開關 

根據連接到 [INPUT] (輸入) 端子的設備，選擇輸入音訊電平。 

— [CDJ]: 來自多媒體播放器等的線路電平音訊輸出。 

— [SEND/RETURN]: 來自 DJ 混音器的 SEND (傳送) 端子的音訊電平輸出。 

— [MST]: 來自 DJ 混音器、一體式 DJ 系統等 MASTER (主輸出) 端子的音訊電平輸出。 

4. LINK 端子 

連接到相容 PRO DJ LINK 的多媒體播放器上的 LINK 端子。 

• 使用交換集線器 (100BASE-TX 相容類型) 連接多個裝置。 

5. USB for SAMPLER 埠 (USB Type-A) 

連接包含您想在本機取樣器部分使用的檔案的 USB 裝置。 

6. USB for MULTI I/O 埠 (USB Type-C) 

使用 USB 連接線將本機相容的 DJ 混音器的 MULTI I/O 連接埠連接到此處。 

• 當音訊透過此埠輸入或輸出時，無法透過 [OUTPUT]/[INPUT] 端子輸入或輸出音訊。 

7. USB for power supply 埠 (USB Type-C) 

使用隨附的電源線和 AC 變壓器連接到電源插座。 

8. 線扣 

固定連接到 [USB for MULTI I/O] 埠和供電用 USB。 

9.   開關 

9 
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開啟和關閉本機。 
 

注意 

由於產品規格，當您操作本機或遙控器（如果包含）上的 [ ] 開關時，螢幕顯示可能會

熄滅，並且產品可能看起來與電源插頭從插座拔出時處於相同狀態，但電源仍在供

應。若要完全關閉電源供應，您必須從插座拔下電源插頭（斷路器）。 

將產品放置在靠近插座的位置，以便電源插頭（斷路器）易於取用。長時間將本機插在

電源插座上，例如旅行時，可能會導致火災。 
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側邊面板 

 

1 

 

1. 安全鎖孔 

連接纜線鎖以確保安全。 
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Display 區塊 
 

1 2 3 4 

 

1. 螢幕顯示 

2. BACK 按鈕 

3. BROWSE/UTILITY 按鈕 

瀏覽要在取樣器部分播放的取樣聲源。 

4. 多功能編碼器 
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主畫面 

 
顯示本機的播放狀態和取樣器部分的設定。也暫時顯示三段效果 (3-Band FX) 

的設定。 

1 2 3 1 2 3 

 

 

 

4 4 

5 

 

 

7 8 

6 

 

❖ 播放狀態 

1. 峰值電平表 

顯示本機輸入和輸出聲音的峰值電平表。如果輸入或輸出音量過大，將顯示 [CLIP INPUT], 

[CLIP OUTPUT] 或 [CLIP IN/OUT] 

 

2. AUTO/TAP/SYNC 

在自動 BPM 測量模式下顯示 [AUTO] ，在手動 BPM 輸入模式下顯示 [TAP]，在與設定為同

步主控的多媒體播放器同步時顯示 [SYNC]。 

• 如果在自動模式下無法測量 BPM，BPM 值會閃爍。在這種情況下，按下 [TAP] 按鈕以選

擇手動 BPM 輸入模式（顯示 [TAP]） 

3. BPM 

顯示設定的 BPM。 

4. Phase Meter 

顯示本機和本機同步的多媒體播放器的相位表。 

• 您可以檢查小節和拍點的差異。 

❖ 取樣器部分設定 

5. 取樣器音色庫名稱 

顯示載入到本機取樣器部分的音色庫名稱。 

 
6. 取樣聲源名稱 

顯示載入到每個 [SAMPLE TRIGGER] (取樣觸發) 打擊墊的取樣聲源名稱。 



零件名稱 

13 

 

 

7. 取樣器色彩效果 

顯示選定的取樣器色彩效果（效果名稱）。當效果開啟時，取樣器色彩效果的外框會閃爍。 

❖ 3-Band FX 設定 

8. SUB PARAMETER 資訊 

顯示透過 ISOLATE FX按鈕和 LEVER FX  按鈕選定的效果之次要參數設定。 
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連接 

 
在連接其他裝置之前，請關閉本機並拔下電源線。在所有連接完成後，再連接電源

線。 

• 使用隨附的電源線和 AC 變壓器。 

• 閱讀您要連接到本機的裝置的使用說明書。 

• 透過 LAN 連接線連接時，請使用 CAT5e 遮蔽線。 

• 使用 PRO DJ LINK 時，請勿拔下 LAN 連接線。 

• 不正確的連接或設定可能導致音質不佳，或本機無法正常運作。 



連接 
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連接輸入/輸出端子 

 
根據您想要的使用方式，正確連接和設定本機。若要使用來自本機的聲音，請同時參閱連接的多媒

體播放器和 DJ 混音器的使用說明書。 

 

使用 USB 連接線連接與本機相容的 DJ 混音器 

 

 
AlphaTheta 

multi player 

AlphaTheta 

DJ mixer 

AlphaTheta multi 

player 

 

 

Switching hub To MULTI I/O USB 

To power outlet 

PRO DJ LINK 
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連接到 DJ 混音器的 SEND 和 RETURN 端子 

 

 
AlphaTheta 

multi player 

AlphaTheta 

DJ mixer 

AlphaTheta multi 

player 

 

 

Switching hub 

To SEND 

To RETURN 

To power outlet 

PRO DJ LINK 
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連接到 DJ 混音器的 MASTER 端子 
 

 

 
AlphaTheta 

multi player 

AlphaTheta 

DJ mixer 

AlphaTheta multi 

player 

 

 

 

• 若要將本機連接至 DJ 混音器的 [MASTER] 端子，請使用 RCA 轉接線。 

• 請勿將可提供 幻象電源（phantom power） 的設備連接至這些端子。 

 

Switching hub 

To  

Power amplifier 

To power outlet 

PRO DJ LINK 
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透過 USB Multi I/O連接相容的 DJ 混音器 
 

 

 
AlphaTheta 

multi player 

AlphaTheta 

DJ mixer 

AlphaTheta multi 

player 

 

 
 

 

• 使用 USB 連接線將本機後面板上的 [USB for MULTI I/O] (多重 I/O 用 USB) 埠連接到相容 DJ 混

音器的 MULTI I/O 埠。 

• 若要使本機與已連接的多重播放器同步，請在「Utility」設定中設定 [AUTO REF. 

PLAYER]。 

Switching hub 

To AUDIO OUT 

To LINE 

To power outlet 

PRO DJ LINK 
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線扣 

 
請將連接至 [USB for MULTI I/O] 連接埠的 AC 變壓器電源線 與 USB 纜線 掛在線材固定鉤上加以固

定。這可防止插頭意外從本機連接埠脫落，避免在播放過程中造成聲音中斷。 

請依下圖所示方式使用線材固定鉤。 
 

• 請勿在電源線末端彎折的狀態下將 AC 變壓器電源線固定。若在彎折狀態下持續使用，可能

導致線材損壞並造成接觸不良。 
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Global 

 
設定並調整本機的一般操作／演出設定。 

Global 區塊  
 

 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1. BEAT SYNC 按鈕 

將 BPM 的測量方式設定為 [SYNC]。 

2. AUTO (WAKE UP) 按鈕 

將 BPM 的測量方式設定為 [AUTO]。 

• 當本機處於「Power Management Off」模式時，按下此按鈕可解除該模式。 

3. TAP 按鈕 

將 BPM 的測量方式設定為 [TAP]。 

4. PHASE NUDGE –/+ 按鈕 

調整本機的相位指示器（Phase Meter）。 

5. PHASE RESET 按鈕 

將相位指示器調整至小節的起始位置。 

6. ECHO TIME 旋鈕 

調整本機 Echo 效果的延遲時間。 

7. FX SOURCE INPUT 按鈕 

將本機的輸入聲音設定為通過 3-Band FX 區塊。啟用時，按鈕會亮起。 

8. FX SOURCE SMPLR (SAMPLER) 按鈕 

將 Sampler 區塊 的聲音設定為通過 3-Band FX 區塊。啟用時，按鈕會亮起。 

9. 多功能編碼器 

1 2 3 4 5 4 6 
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用於選擇要載入至本機 Sampler 區塊 的取樣音源、變更本機設定等。 



Global 
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設定 BPM 

選擇一種 BPM 測量方法 (AUTO / TAP / SYNC)。所選的方法會在主螢幕上顯示。 

– AUTO (自動) 模式：自動測量輸入聲音的 BPM（測量範圍：70 到 180）。 

– TAP (手動) 模式：當您拍擊 [TAP] 按鈕時，手動設定 BPM。 

– SYNC (同步) 模式：將本機的 BPM 自動與設定為拍速同步主控的多媒體播放器上載入的

曲目之 BPM 同步。 

• 本機開啟時的預設設定為 AUTO。 
 

 

手動設定 BPM 

 
1 跟隨曲目的拍點，拍擊 [TAP] 按鈕兩次以上。 

BPM 將根據拍擊之間的平均時間設定。 

• 您也可以在按住 [TAP] 按鈕的同時執行以下操作來手動設定 BPM： 

 

– 旋轉多功能編碼器 (multi encoder)：以 1 為單位設定。 

– 按下 PHASE NUDGE [–]/[+] 按鈕：以 0.1 為單位設定。 

 

調整相位  

調整本機相位表 (Phase Meter) 的位置，以調整 3-Band FX（三段效果）區塊和 Sampler（取樣器）

區塊中某些功能的運作時序。相位表的位置會在主螢幕上顯示。 

– PHASE NUDGE [+] (相位微調 [+]) 按鈕：提前相位。當您按住按鈕時，相位會持續提

前。 

– PHASE NUDGE [–] (相位微調 [–]) 按鈕：延遲相位。當您按住按鈕時，相位會持續延遲。 

– PHASE [RESET] (相位 [重設]) 按鈕：當您按下按鈕時，會將本機的相位表設定到小節的起

始點。 
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調整迴音的延遲時間 

使用 [ECHO TIME] 旋鈕可一次調整本機所有迴音效果的延遲時間。延遲時間可以調整為設定 

BPM 的 1/16 到 1/1 拍。 

• 當您將 [ECHO TIME] 旋鈕調整到旋鈕周圍印製的節拍分數時，您會感覺到一個喀嚓聲（定

位）。 

 

路由音訊訊號  

使用 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] 按鈕來設定通過 3-Band FX（三段效果）區塊的音訊。 

– [INPUT] 按鈕：切換是否將輸入到本機的音訊路由到 3-Band FX 區塊。 

– [SMPLR] 按鈕：切換是否將來自 Sampler（取樣器）區塊的輸出音訊路由到 3-Band FX 區塊。 

• 當您開啟本機時，[INPUT] 和 [SMPLR] 按鈕會自動設定為開啟，並且輸入到本機的音訊以及來

自 Sampler 區塊的輸出音訊都會路由到 3-Band FX 區塊。 
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3- Band FX 

 
結合 Isolate FX（隔離效果）和 Lever FX（撥桿效果）來將效果應用於每個頻率頻段。 

3-Band FX 區塊  

1 2 3 

4 5 6 

 

1. LEVER FX 按鈕 

選擇撥桿效果。所選按鈕會閃爍。 

2. LEVER FX (LOW, MID, HI) levers 

將所選的撥桿效果應用於每個頻段。 

— [ON]: 當您將撥桿保持在 [ON] 位置時，效果會持續套用。釋放撥桿使其回到中央位置，

效果即關閉。 

— [HOLD]: 當您放開撥桿並讓其停留在 [HOLD] 位置時，效果會持續套用。將撥桿撥回

中央位置，效果即關閉。 

將撥桿撥回中央位置，效果即關閉。 

3. LEVER FX SUB PARAMETER knob 

調整所選撥桿效果的次要參數。 
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4. ISOLATE FX 按鈕 

選擇隔離效果。所選按鈕會閃爍。 

5. ISOLATE FX (LOW, MID, HI) knobs 

在每個頻段調整所選的隔離效果。 

6. ISOLATE FX SUB PARAMETER knob 

調整所選隔離效果的次要參數。 



3-Band FX 
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使用 Isolate FX 
 

1 按下 BEAT [SYNC]、[AUTO] 或 [TAP] 按鈕來設定 BPM 測量模

式。 

2 按下 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] (FX 來源 輸入, 取樣器) 按鈕

來選擇您想要套用效果的聲音。 

3 按下效果的 ISOLATE FX (隔離效果) 按鈕。 

所選按鈕會閃爍。 

• 如果您已經選擇了一個按鈕，然後按下了另一個按鈕，則會選擇新按下的按鈕。 

• 如果您使用的效果不是 [TAPE ECHO] (磁帶迴音)，請跳至步驟 5。 

 

4 轉動 [ECHO TIME] (迴音時間) 旋鈕以調整延遲時間。 

 

5 轉動 ISOLATE FX ([LOW], [MID], [HI]) 旋鈕以調整效果。 

效果將套用於透過 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] 按鈕選擇的音訊，並位於您轉動旋鈕的範圍

內。 

• 當 ISOLATE FX ([LOW], [MID], [HI]) 旋鈕設定在中央位置時，效果將不會套用到該頻

段。 

 

6 轉動 ISOLATE FX [SUB PARAMETER] (隔離效果 [次要參數]) 旋鈕

以調整效果的參數。 

參數內容和調整狀態會大致顯示在主螢幕上。 

 

• 再次按下您正在使用的效果的 ISOLATE FX 按鈕即可關閉效果。 
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Isolate FX 類型與設定 

您可以使用相關旋鈕調整以下 Isolate FX（隔離效果）的設定。 
 

 

TAPE ECHO 
調整每個頻段的音量，並加入帶有波動和飽和感的延遲聲音。 

 
 

• LOW, MID, HI: 逆時針旋轉：調整每個頻段的音量（-∞ dB 至 0 dB）。 

順時針旋轉：調整 SEND 電平。 
 

• SUB PARAMETER: 反饋 
 

• ECHO TIME: 相對於 BPM 的 1 拍延遲時間（節拍分數）：1/16 至 1 拍。 
 

REVERB 調整每個頻段的音量並加入殘響。 
 

• LOW, MID, HI: 逆時針旋轉：調整每個頻段的音量（-∞ dB 至 0 dB）。 

順時針旋轉：調整 SEND 電平（傳送電平）。 
 

• SUB PARAMETER: 殘響時間 
 
 

DRIVE 
調整每個頻段的音量並加入失真效果。 

• LOW, MID, HI: 逆時針旋轉：調整每個頻段的音量（-∞ dB 至 0 dB） 

順時針旋轉：調整失真量。 

 

• SUB PARAMETER: 失真特性 
 

 

FILTER 輸出每個頻段經過濾波的聲音。. 
 

• LOW, MID, HI: 逆時針旋轉：調整每個頻段的低通濾波器截止頻率。 

順時針旋轉：調整每個頻段的高通濾波器截止頻率。 
 

• SUB PARAMETER: Resonance 
 

效果/操作 描述 
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DUCKER 
在 BPM 的一個節拍週期內，為每個頻段的聲音添加一個包絡 

(envelope)。 

 
 

• LOW, MID, HI: 逆時針旋轉：包絡曲線保留節拍的後半部。 

順時針旋轉：包絡曲線保留節拍的前半部。 
 

• SUB PARAMETER: 曲線形狀 
 
 

RHYTHM 
在 BPM 的一個小節週期內，重新編排每個頻段的聲音。 

 
 

• LOW, MID, HI: 聲音重新編排模式 
 

• SUB PARAMETER: 持續時間 
 

效果/操作 描述 
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使用 Lever FX 
 

1 按下 BEAT [SYNC]、[AUTO] 或 [TAP] 按鈕來設定 BPM 測量模

式。 

2 按下 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] (FX 來源 輸入, 取樣器) 按鈕

來選擇您想要套用效果的聲音。 

3 按下效果的 LEVER FX (撥桿效果) 按鈕。 

所選按鈕會閃爍。 

• 如果您已經選擇了一個按鈕，然後按下了另一個按鈕，則會選擇新按下的按鈕。 

• 如果您使用的效果不是 [ECHO] (迴音) 或 [SOLO] (單獨)，請跳至步驟 5。 

 

4 轉動 [ECHO TIME] (迴音時間) 旋鈕以調整延遲時間。 

 

5 轉動 LEVER FX [SUB PARAMETER] (撥桿效果 [次要參數]) 旋鈕

以調整效果的參數。 

參數內容和調整狀態會顯示在主螢幕上。 

 

6 將 LEVER FX ([LOW], [MID], [HI]) 撥桿設定到 [ON] 或 [HOLD] 

位置。 

在透過 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] 按鈕選擇的聲音中，效果將套用於您使用撥桿操作的頻

段。 

 

再次按下您正在使用的效果的 LEVER FX 按鈕即可關閉效果。
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Lever FX 類型與設定 

您可以使用相關旋鈕調整以下 Lever FX（撥桿效果）的設定。 
 

ECHO 為每個頻段加入清晰的延遲聲音。 
 

• SUB PARAMETER: 混音比例 
 

• ECHO TIME: 相對於 BPM 的 1 拍的延遲時間（節拍分數）：1/16 至 1 拍。 
 

REVERB 為每個頻段加入殘響。 
 

• SUB PARAMETER: 混音比例 
 

JUGGLE 將每個頻段的聲音延遲 BPM 的 1/2 拍。 
 

• SUB PARAMETER: 混音比例 
 
 

REVERSE 
在 BPM 的一個節拍週期內，將每個頻段的聲音反向輸出。 

 
 

• SUB PARAMETER: 混音比例 
 

SOLO 只輸出您正在操作撥桿的頻段。 
 

• SUB PARAMETER: 混音比例以及加入到被靜音頻段的延遲聲音的音量。 
 

• ECHO TIME: 相對於 BPM 的 1 拍的延遲時間（節拍分數）：1/16 至 1 拍。 
 

 

 

STRETCH 
在 BPM 的一個小節週期內，為每個頻段輸出延伸的聲音。 

 
 

• SUB PARAMETER: 延伸速度 
 

效果/操作 描述 
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Release Echo 

 
將已通過 3-Band FX（三段效果）區塊的音訊返回到未受本機效果影響的音訊。 

Release Echo 區塊  
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1. RELEASE 按鈕 

當您按住按鈕時，效果會套用。 

2. RELEASE ECHO 開關 

選擇釋放迴音的類型。 
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使用 Release Echo 
 

1 按下 BEAT [SYNC]、[AUTO] 或 [TAP] 按鈕來設定 BPM 測量模

式。 

2 按下 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] (FX 來源 輸入, 取樣器) 按鈕

來選擇您想要套用效果的聲音。 

3 將 RELEASE ECHO (釋放迴音) 開關設定到您想使用的效果類型。 

4 轉動 [ECHO TIME] (迴音時間) 旋鈕以調整延遲時間。 

 

5 按住 [RELEASE] (釋放) 按鈕。 

 

• 要關閉釋放迴音，請釋放 [RELEASE] 按鈕。釋放按鈕將會關閉 3-Band FX（三段效果）區塊

中所選的效果，並停止 Sampler（取樣器）區塊的聲音。 
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Release Echo 類型與設定 

您可以使用相關旋鈕調整以下 Release Echo 的設定。 
 

 

 

 

DRY 

靜音已通過 3-Band FX 區塊的聲音，並輸出經過衰減的延遲聲

音數次。同時，輸出未受本機效果影響的聲音。 
 

• ECHO TIME: 相對於 BPM 的 1 拍的延遲時間（節拍分數）：1/16 至 1 拍。 
 

 

 

MUTE 

靜音已通過 3-Band FX 區塊的聲音，並輸出經過衰減的延遲

聲音數次。 

• ECHO TIME: 相對於 BPM 的 1 拍的延遲時間（節拍分數）：1/16 至 1 拍。 
 

 

效果/操作 描述 
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Sampler 
 

除了輸入聲音之外，您還可以利用本機內建的聲源或從 USB 裝置等儲存媒體載入的取樣聲源來

添加聲音。 

Sampler 區塊  
 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

5 

 

6 10 

7 

 

8 
11 

 
 
 
 

1. 螢幕顯示區 

2. BACK 按鈕 

3. BROWSE/UTILITY 按鈕 

4. 多功能編碼器 

5. SAMPLE ROLL 按鈕 

循環播放主螢幕上突出顯示的音色槽 (slot) 聲源。當您按住這些按鈕時，燈光會熄滅。 
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6. HOLD/MUTE 按鈕 

開啟/關閉保持功能。當保持功能開啟時，此按鈕會亮起。當疊錄功能開啟時，使用此按鈕來

靜音特定的聲音。 

7. OVERDUB/DELETE 按鈕 

開啟/關閉疊錄功能。當疊錄功能開啟時，此按鈕會亮起。當疊錄功能開啟時，使用此按鈕來

刪除特定的聲音。 

8. SAMPLE TRIGGER 打擊墊 

播放分配給每個音色槽的聲音。 

分配的聲源將會顯示在主螢幕上。 

9. SAMPLER COLOR FX 開關 

選擇取樣器色彩效果。 

10. SAMPLER COLOR FX 旋鈕 

11. SAMPLER VOLUME 旋鈕 

調整 Sampler (取樣器) 區塊的輸出音量。 
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播放 sample sound source 

使用 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊或 [SAMPLE ROLL] 按鈕來播放取樣聲源。 

  

使用 SAMPLE TRIGGER 打擊墊 

 
1 查看主螢幕上的 BPM (拍速)。 

• 如果 BPM 不正確，請設定它。 

 

2 轉動 [SAMPLER VOLUME] (取樣器音量) 旋鈕以調整輸出聲音

的音量。 

3 查看主螢幕上顯示的、分配給每個音色槽 (slot) 的取樣聲源。 

4 按下與您想播放的聲源音色槽相對應的 [SAMPLE TRIGGER] 打擊

墊。 

• 您按下的 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊所屬的音色槽將在主螢幕上突出顯示。 

 

• 當音色槽的播放方法是 [1 Shot] (單次) 時，分配的取樣聲源將播放一次。 

• 當音色槽的播放方法是 [Loop] (循環) 時，分配的取樣聲源將根據 BPM 循環播放。要停止播

放，請再次按下相同的打擊墊。 
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使用 SAMPLE ROLL 按鈕 

 
1 查看主螢幕上的 BPM (拍速)。 

• 如果 BPM 不正確，請設定它。 

 

2 轉動 [SAMPLER VOLUME] 旋鈕以調整輸出聲音的音量。 

3 查看主螢幕上顯示的、分配給每個音色槽的取樣聲源。 

4 按下與您想播放的聲源音色槽相對應的 [SAMPLE TRIGGER] 打擊

墊。 

• 您按下的 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊所屬的音色槽將在主螢幕上突出顯示。 

• 要在不播放聲源的情況下選擇一個音色槽，請在按住 [HOLD/MUTE] (保持/靜音) 按鈕的

同時按下 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊。 

 

5 按住您想要進行 Roll (循環) 節拍數的 [SAMPLE ROLL] 按鈕。 

 
• 當您釋放 [SAMPLE ROLL] 按鈕時，Roll 效果將關閉。 

• 當您按下多個 [SAMPLE ROLL] 按鈕時，播放音量將根據分配給按鈕的節拍數而變化

（Groove Roll 功能）。 

• 根據分配給音色槽的取樣聲源的播放方法，Roll 效果的變化如下： 

– [1 Shot]：重新觸發 (Retrigger) 取樣聲源。 

– [Loop]：滑動循環 (Slip Roll) 取樣聲源。 
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使用 Hold 功能 

在您釋放 [SAMPLE ROLL] (取樣循環) 按鈕之前所套用的效果將會被保持。 

 

1 按下 [HOLD/MUTE] (保持/靜音) 按鈕。 

 

2 按住 [SAMPLE ROLL] 按鈕，然後釋放它。 

 
• 要取消保持功能，請再次按下 [HOLD/MUTE] 按鈕。 

• 您也可以在按住 [SAMPLE ROLL] 按鈕的同時，開啟 [HOLD/MUTE] 按鈕來保持效果。 

• 當疊錄功能開啟時，無法使用保持功能。 
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使用  Overdub 功能 

您可以錄製 4 拍 的 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊和 [SAMPLE ROLL] 按鈕操作，並以循環方式播放。

您也可以在靜音或刪除錄製聲音的同時，以循環方式播放它。 
 

錄製和播放您的操作 

 
1 查看主螢幕上的 BPM (拍速)。 

• 如果 BPM 不正確，請設定它。 

 

2 轉動 [SAMPLER VOLUME] (取樣器音量) 旋鈕以調整輸出聲音

的音量。 

3 按下 [OVERDUB/DELETE] (疊錄/刪除) 按鈕。 

 

4 按下 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊或 [SAMPLE ROLL] 按鈕。 

• 錄音和 4 拍循環播放將會開始。 

 

• 當分配給音色槽的取樣聲源的播放方法是 [Loop] (循環) 時，無法錄製 [SAMPLE TRIGGER] 打擊

墊的操作。 

• 要根據操作從每個聲源中添加聲音，請在循環播放期間按下 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊或 

[SAMPLE ROLL] 按鈕。 

• [SAMPLE ROLL] 按鈕的操作會為每個音色槽單獨錄製。所選的音色槽將在主螢幕上突出顯

示。 
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靜音錄製的聲音 

 
1 在按住 [HOLD/MUTE] (保持/靜音) 按鈕的同時，按下您想靜音的音色

槽的 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊或 [SAMPLE ROLL] 按鈕。 

 
• 要取消靜音，請在再次按住 [HOLD/MUTE] 按鈕的同時，按下被靜音的音色槽的 [SAMPLE 

TRIGGER] 打擊墊或 [SAMPLE ROLL] 按鈕。 

• 當靜音 [SAMPLE ROLL] 按鈕的聲音時，只會靜音該音色槽中錄製的 Roll 效果。 

• 要靜音未在主螢幕上突出顯示的音色槽的 Roll 效果，請在操作之前先按下 [SAMPLE TRIGGER] 
打擊墊。 
  

刪除錄製的聲音 

 
1 在按住 [OVERDUB/DELETE] (疊錄/刪除) 按鈕的同時，按下您想刪除

的音色槽的 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊或 [SAMPLE ROLL] 按鈕。 

 
• 已刪除的聲音無法恢復。 

• 當刪除 [SAMPLE ROLL] 按鈕的聲音時，只會刪除該音色槽中錄製的 Roll 效果。 

• 要刪除未在主螢幕上突出顯示的音色槽的 Roll 效果，請在操作之前先按下 [SAMPLE TRIGGER] 
打擊墊。 
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使用 Sampler Color FX 
 

1 按下 BEAT [SYNC]、[AUTO] 或 [TAP] 按鈕來設定 BPM 測量模

式。 

2 轉動 [SAMPLER VOLUME] (取樣器音量) 旋鈕以調整輸出聲音

的音量。 

3 設定 SAMPLER COLOR FX 開關以選擇您想要使用的效果。 

4 轉動 [SAMPLER COLOR FX] 旋鈕以調整效果。 

主螢幕上 Sampler Color FX 的外框將會閃爍。 

 

5 開始播放音色槽的聲源。 

 
• 要取消效果，請將 [SAMPLER COLOR FX] 旋鈕設定到中央位置。 

• Sampler Color FX 的設定狀態會以以下方式在主螢幕上的 Sampler Color FX 外框中指示： 

– 熄滅：關閉 (Off) 

– 閃爍：開啟 (On) 
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Sampler Color FX 類型與設定 
 

ECHO 加入延遲聲音。 
 
 

• SAMPLER COLOR 

FX: 

逆時針旋轉：回饋 (Feedback) 和音色（低/中音頻）。 

順時針旋轉：回饋和音色（中/高音頻）。

 
 

SPACE 加入殘響。 
 
 

• SAMPLER COLOR 

FX: 

輸出經過濾波的聲音。 

順時針旋轉：殘響時間和音色（中/高音頻）。 

 
 

FILTER 輸出經過濾波的聲音。 
 

 

• SAMPLER COLOR 

FX: 

逆時針旋轉：截止頻率（LPF - 低通濾波）。 

順時針旋轉：截止頻率（HPF - 高通濾波）。 

 
 

PITCH 調整聲音的音高。 
 
 

• SAMPLER COLOR 

FX: 

逆時針旋轉：音高（原始聲音到 -1 個八度）。 

順時針旋轉：音高（原始聲音到 +1 個八度）。 

 
 

DECAY 調整聲音的長度。 
 

 

• SAMPLER COLOR 

FX: 

逆時針旋轉：縮短。 

順時針旋轉：拉長。 

 

 

SWING* 
調整上拍 (upbeat) 和下拍 (downbeat) 之間的播放時機。 

 
 

• SAMPLER COLOR 

FX: 

逆時針旋轉：向前推移。 

順時針旋轉：向後推移。 

 
 

效果/操作 描述 
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效果是根據本機的相位表 (Phase Meter) 套用的，相位表會顯示在主螢幕上。 

請事先調整相位表。  
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更改 the sample sound source 

您可以變更在 Sampler 區塊中播放的聲源。 

您可以事先將本機內建的聲源或透過 RMX-IGNITE Sample Manager 匯出的使用者聲源設定為 Bank 

來播放。您可以載入連接到本機或多媒體播放器的儲存媒體 (例如 USB 裝置) 上儲存的某些聲

源，並將其暫時設定為 Bank 來播放。您也可以快速載入您設定為收藏並透過 RMX-IGNITE 

Sample Manager 匯出的使用者 Bank，並將其設定為播放 Bank。 

 

1 按下 [BROWSE/UTILITY] 按鈕。 

 [SAMPLE BROWSE] 螢幕會出現。 
 

 

2 轉動多功能編碼器來選擇設定方法，然後按下多功能編碼器。 

從以下方法中選擇： 

— [FAVORITE BANK]: 使用在 RMX-IGNITE Sample Manager 中設定為 FAVORITE 並匯

出到儲存媒體的 Bank。 

— [BANK SELECT]: 使用本機的內建 Bank 或從 RMX-IGNITE Sample Manager 匯出到

儲存媒體的 Bank。 

— [TEMPORARY BANK]: 暫時使用本機內建聲源與儲存在儲存媒體上的某些聲源

的組合。 

— [USB STOP]: 安全移除連接到 [USB for SAMPLER] 連接埠的 USB 裝置。 

 

• 要關閉 [SAMPLE BROWSE] 螢幕，請再次按下 [BROWSE/UTILITY] 按鈕。 
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使用 FAVORITE bank 

 
1 在 [SAMPLE BROWSE] 螢幕上，轉動多功能編碼器選擇 [FAVORITE 

BANK]，然後按下多功能編碼器。 

儲存在連接到本機或多媒體播放器的儲存媒體上的 FAVORITE Bank 將會顯示。 

 

2 轉動多功能編碼器選擇您想要載入到本機的 Bank，然後按下多功能

編碼器。 

所選 Bank 將設定到本機中，且 [SAMPLE BROWSE] 螢幕將關閉。 

 

• 要取消設定，請按下 [BACK] (返回) 按鈕。 

 
 

使用本機內建 Bank 或使用者 Bank 

 
1 在 [SAMPLE BROWSE] 螢幕上，轉動多功能編碼器選擇 [BANK 

SELECT]，然後按下多功能編碼器。 

2 轉動多功能編碼器選擇您想要載入到本機的 Bank 類型 ([FACTORY] 

或 [USER])，然後按下多功能編碼器。 

當您選擇 [FACTORY] 時，請跳至步驟 4。 

 

3 轉動多功能編碼器選擇您想要瀏覽的儲存媒體，然後按下多功能編

碼器。 

儲存媒體將連同裝置連接到的設備資訊和裝置類型 ([USB] 或 [SD]) 一起顯示。 

 

4 轉動多功能編碼器選擇您想要載入到本機的 Bank，然後按下多功能

編碼器。 

分配給所選 Bank 的聲源資訊將會顯示。 
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5 轉動多功能編碼器選擇 [LOAD]，然後按下多功能編碼器。 

所選 Bank 將設定到本機中，且 [SAMPLE BROWSE] 螢幕將關閉。 

• 您可以在確認設定之前監聽取樣聲源。 

• 要取消設定，請按下 [BACK] 按鈕。 

 
 

使用分配聲源組合的臨時 Bank 

 
1 在 [SAMPLE BROWSE] 螢幕上，轉動多功能編碼器選擇 

[TEMPORARY BANK] (臨時音色庫)，然後按下多功能編碼器。 

2 轉動多功能編碼器選擇 Bank 編輯方法，然後按下多功能編碼器。 

從以下編輯方法中選擇： 

— [CREATE NEW] (創建新的)：在一個空 Bank 中設定聲源，以創建一個臨時 

Bank。 

— [DUPLICATE] (複製)：替換本機內建 Bank 或從 RMX-IGNITE Sample Manager 匯出

到儲存媒體的 Bank 中的部分聲源，以創建一個臨時 Bank。 

— [MODIFY CURRENT]: 替換本機當前設定 Bank 中的部分聲源，以創建一個臨時 

Bank。 

• 當您選擇 [CREATE NEW] 或 [MODIFY CURRENT] 時，請跳至步驟 4。 

 

3 請參考「使用本機內建 Bank 或使用者 Bank」的步驟 2 到 4，選擇您

想要複製的 Bank。 

4 在 [TEMPORARY BANK] (臨時音色庫) 螢幕上，轉動多功能編碼器選

擇 [BROWSE] (瀏覽)，然後按下多功能編碼器。 

瀏覽內建聲源或儲存媒體上的聲源將開始。 

 

5 參考「使用本機內建 Bank 或使用者 Bank」的內容，瀏覽並選擇您

想要新增的取樣聲源。 

[SLOT SELECT] (音色槽選擇) 螢幕將會出現。 
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• 您也可以瀏覽未從 RMX-IGNITE Sample Manager 匯出的檔案。 

• 您無法選擇本機不支援的格式檔案，或音軌長度超過 16 秒的檔案。 

 

6 在 [SLOT SELECT] 螢幕上，轉動多功能編碼器選擇要放入所瀏

覽聲源的音色槽。 

聲源瀏覽將完成，顯示會返回到 [TEMPORARY BANK] 螢幕。 

• 您可以在確認設定之前監聽取樣聲源。 

• 如果分配給每個音色槽的聲源總長度超過 16 秒，檔案可能會被裁切成較短的長度。為避

免此情況，在開始瀏覽之前，請在 [TEMPORARY BANK] 螢幕上轉動多功能編碼器選擇

每個音色槽，然後按下多功能編碼器以清空該音色槽。 

 

7 重複步驟 4 到 6 來設定每個音色槽的聲源。（註：此處文件應指前一
個主要步驟中的步驟 4 到 6，即瀏覽和選擇的整個流程） 

 

8 在 [TEMPORARY BANK] 螢幕上，轉動多功能編碼器選擇 [LOAD] (載

入)，然後按下多功能編碼器。 

所選 Bank 將設定到本機中，且 [SAMPLE BROWSE] 螢幕將關閉。 

• 您可以在確認設定之前監聽取樣聲源。 
• 要返回瀏覽器的上一層，請按下 [BACK] (返回) 按鈕。 

• 要取消設定，請按下 [BROWSE/UTILITY] (瀏覽/公用程式) 按鈕。 
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從本機移除 USB 裝置 

 
• 請勿在未執行以下操作的情況下移除 USB 裝置或關閉本機，否則從 RMX-IGNITE Sample 

Manager 匯出的資料可能會被刪除，或 USB 裝置可能無法讀取。. 

 

1 在 [SAMPLE BROWSE] (取樣瀏覽) 螢幕上，轉動多功能編碼器選擇 

[USB STOP] (USB 停止)，然後按住多功能編碼器。 

在按住多功能編碼器時，螢幕顯示器上會出現一個彈出視窗。 

 

2 在彈出視窗消失後，輕輕拉出以移除 USB 裝置。 
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監聽 sample sound source 

在確認每個音色槽的聲源設定之前，您可以監聽取樣聲源。即使設定尚未確認，您也可以在 DJ 

混音器上監聽取樣聲源。 

 

在變更取樣聲源時，您可以監聽可能要設定的聲源，或者已經設定在 Bank 中的聲源。 
 

在確認設定之前播放取樣聲源 

在 [SAMPLE BROWSE] (取樣瀏覽) 螢幕上進行設定時，當以下螢幕出現時，[SAMPLE TRIGGER] 打

擊墊會閃爍，顯示每個音色槽的狀態。此時，如果您按下 [SAMPLE TRIGGER] 打擊墊，螢幕上顯

示的取樣聲源將播放一次。 
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在 DJ 混音器上監聽取樣聲源 (Link Cue for Sampler) 

您可以透過以下操作，在不從本機輸出聲音的情況下，直接在 DJ 混音器上監聽取樣聲源。 

 

1 透過 PRO DJ LINK 將相容的 DJ 混音器連接至本機。 

 

2 將耳機連接至 DJ 混音器。 

 

3 開啟 DJ 混音器上的 [LINK CUE] 功能。 

 

4 在按住 [HOLD/MUTE] 按鈕的同時，按下 [SAMPLE TRIGGER] 打

擊墊。 

• 與該打擊墊相對應音色槽（slot）的取樣聲源將播放一次。 

• 如果在播放期間按下另一個打擊墊，則會改為播放新按下的聲源。 

• 若要播放螢幕上顯示帶有 [  ] 圖示的取樣聲源，請在選擇該項目時按下多功能編碼

器，而非使用打擊墊。 
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USB/MIDI  
當您使用 USB 線將安裝有 MIDI 相容軟體的 PC/Mac 連接至本機時，您可以透過本機控制該軟體。 

• 關於本機 MIDI 訊息的詳細資訊，請造訪以下網址： 

alphatheta.com/support/ 

• MIDI 時鐘（MIDI timing clock）會持續發送。 

 

 

 

控制 MIDI 相容軟體 

• 請事先在您的 PC/Mac 上安裝 MIDI 相容軟體並完成 MIDI 設定。 

 

1 將您的 PC/Mac 連接至本機後面板的 [USB for MULTI I/O] 連接埠。 

2 啟動 PC/Mac 上的 MIDI 相容軟體。 
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Settings 
 

您可以在 Utility 設定中調整本機的各項參數。 
 
 
 

更改 Utility settings 

1 按住 [BROWSE/UTILITY] 按鈕。 

螢幕會顯示 [UTILITY] 畫面。 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 

1: 設定項目與目前的設定值。 

 

2 轉動多功能編碼器選擇設定項目，然後按下編碼器。 

3 變更設定。 

• 按下 [BACK] 按鈕可取消變更。 

 

4 按下 [BROWSE/UTILITY] 按鈕。 

[UTILITY] 畫面隨即關閉。. 
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Utility settings 

 
 

 

 

 

MIXER DELAY SYNC 

當相容的 DJ 混音器連接至 [USB for MULTI I/O] 連接埠時，此

功能可補償 SEND/RETURN 音訊路由中產生的音訊延遲。 

• 設定值：OFF, ON* 

• 開機時會自動設定為 [ON]。 
 

 

當 BPM 測量方法設為 [AUTO] 時，設定本機優先同步的 PRO 

DJ LINK 相容多功能播放器編號。 
 

 

AUTO REF. PLAYER 

• 設定值：OFF*, 1 到 6 

當本機透過 [INPUT]/[OUTPUT] 端子輸入/輸出聲音，且 

[CONNECTION] 開關設為 [CDJ] 時，此設定才會生效。當本機連

接在播放器與混音器之間時，請使用此設定。 

 
 

 

 

ANALOG OUT TUNE 

設定本機輸出聲音的音質特性。 

 

• 設定值：WARM (暖色), NEUTRAL (中性)*, COOL (冷色) 

• 當本機透過 [INPUT]/[OUTPUT] 端子輸入/輸出聲音時，此設定

才會生效。 
 

 

 

 

 

INPUT MONO/STEREO 

設定從 [INPUT] 端子輸入聲音的方法（單聲道/立體聲）。 

• 設定值：MONO (單聲道), STEREO (立體聲)* 

當本機透過 [INPUT]/[OUTPUT] 端子輸入或輸出聲音時，此設定才

會生效。 

設定項目 描述 



Settings 

54 

 

 

 
 

 

 

OUTPUT MONO/STEREO 

設定從 [OUTPUT] 端子輸出聲音的方法（單聲道/立體聲）。 

• 設定值：MONO, STEREO* 

當本機透過 [INPUT]/[OUTPUT] 端子輸入或輸出聲音時，此設定才

會生效。 
 

 

 

BRIGHTNESS DISPLAY 

設定螢幕顯示器的亮度。 

 

• 設定值：1 到 5*, WHITE (白色) 

 
 

 

BRIGHTNESS INDICATOR 

設定 LED 指示燈的亮度。 

 

• 設定值：1 到 3* 

 
 

 

MIDI CH 

設定 MIDI 頻道。 

 

• 設定值：1* 到 16 

 
 

 

 

POWER MANAGEMENT 

設定電源管理功能。 

 

• 設定值：OFF, ON* 

 
 

VERSION No. 顯示本機的韌體版本。 
 

IP ADDRESS 顯示本機所設定的 IP 位址。 
 

* 標記為出廠預設值。 

設定項目 描述 
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電源管理功能 

 
當 [POWER MANAGEMENT] 設定為 [ON] 時，若本機在以下情況下持續 20 分鐘 未被使用，將自動

進入關閉模式 (Off mode)： 

– 沒有音訊訊號輸出或輸入。 

– 沒有 PRO DJ LINK 連接。 

 

當本機進入關閉模式時，[AUTO (WAKE UP)] 按鈕會亮起。按下 [AUTO (WAKE UP)] 

按鈕即可退出電源管理關閉模式。 

 

• 出廠預設值為 [ON]。 

• 如果您不需要使用電源管理功能，請將 [POWER MANAGEMENT] 設定為 [OFF]。 

• 當設定為 [OFF] 時，電力消耗可能會增加。 
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恢復原廠設定 

1 按住 [AUTO (WAKE UP)] 按鈕的同時，按下 [電源] 開關。 

螢幕將會出現 [FACTORY RESET] 畫面。 
 

 

2 轉動多功能編碼器選擇 [YES]，然後按下多功能編碼器。 

3 按下 [電源] 開關關閉本機電源。 

隨即完成出廠設定的恢復。 
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規格 
 

 

電源需求 AC100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz 
 

額定電流 1.2 A 
 
 

 

 

額定輸出 

DC 5 V, 3.0 A 

DC 9 V, 3.0 A 

DC 12 V, 3.0 A 

DC 15 V, 3.0 A 

DC 20 V, 2.25 A 
 

 

功耗 DC 15 V, 3.0 A 
 

待機功耗 (OFF) 0.3 W 
 

主機重量 2.3 kg (5.1 lbs.) 
 
 

最大外型尺寸 (寬 × 深 × 高) 340.0 × 213.3 × 72.8 mm (13.4" × 8.4" 

× 2.9") 

容許操作溫度 +5 ˚C – +35 ˚C (+41 ˚F – +95 ˚F) 容

許操作濕度 5% – 85% (無凝結) 
 

取樣率 96 kHz 
 

A/D, D/A 轉換器 32bit 
 

頻率響應 20 Hz – 40 kHz 
 

主機一般規格 

AC 變壓器 

音訊 
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信噪比 (額定輸出, A-

WEIGHTED) 

 

Master 模式 

SEND/RETURN 模式 

CDJ 模式 

115 dB 

114 dB 

108 dB 

 
 

總諧波失真 (20 Hz – 

20 kHz BW) 

 

0.0018% 

 
 

標準輸入位準 / 標準輸出位準 

 

Master 模式 

SEND/RETURN 模式 

CDJ 模式 

+4 dBu/+4 dBu 

-7.8 dBu/-7.8 dBu 

-6 dBu/-12 dBu 

 
 

輸入阻抗 47 kΩ 
 

輸出阻抗 680 Ω or less 額

定輸出位準 / 負載阻抗 

Master 模式 

SEND/RETURN 模式 

CDJ 模式 

21 dBu/10 kΩ 

12 dBu/10 kΩ 

 

3 dBu/10 kΩ 

 

 

INPUT (輸入) 端子： 

1/4” TS jack 1 set 
 

輸出端子 

1/4” TS jack 1 set 
 

輸入 / 輸出端子 



Specifications 

59 

 

 

 
 

USB 端子 

 

USB Type-A 端子 (用於 SAMPLER) 

供電能力 

 

USB Type-C 端子 (用於 MULTI I/O 

及 AC 變壓器) 

1 set 

5 V/1 A or less 2 

sets 

 
 

LINK 端子 

 

LAN 端子 (100BASE-TX) 1 set 
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支援的檔案格式 

 
本機支援以下格式的音訊檔案 

 
 
 
 
 
 
 

AIFF 

 
.aif, 

.aiff 

 
 

AIFF 

 
16bit, 24bit - 

48 kHz 

88.2 kHz 

96 kHz 

 
 

• Some files can't be played on the unit even if they're in a supported format. 

Type Extension Format Bit depth 
Sampling 

Bit rate 
frequency 

WAV .wav WAV  44.1kHz 
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方塊圖 

❖ 總體方塊圖 
 

❖ 取樣器區塊方塊圖 
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附加資訊 

 

疑難排解 
如果您覺得本機運作異常，請檢查以下資訊，並前往 AlphaTheta 支援網站查看 [RMX-IGNITE] 的 

[FAQ]（常見問題）。 

alphatheta.com/support/ 

• 檢查與本機連接的其他設備。 

• 重新啟動電源（關閉後再開啟）可能會恢復正常運作。如果問題持續存在，請閱讀「使用說明

書（安全須知）」並諮詢授權服務公司或經銷商。 

 

電源 

❖ 本機無法啟動。 
• 請正確連接 AC 變壓器。 

• 按下本機後方的 [電源] 開關以開啟電源。 

❖ 螢幕沒有任何顯示。 

檢查「電源管理」功能是否已啟動。如果是，請按下 [AUTO (WAKE UP)] 按鈕以退出關閉模式。 

 

音訊輸出 

❖ 沒有聲音輸出，或聲音太小。 
• 檢查連接的 DJ 混音器等設備操作是否正確。 

• 檢查音量是否因為本機的效果而被降低。 

• 檢查您的 PC/Mac 是否已連接到本機。 

注意：本機無法透過 USB 直接與您的 PC/Mac 傳輸音訊訊號。 

當透過 [USB for MULTI I/O] 連接埠輸入或輸出聲音時： 

• 請檢查連接的 DJ 混音器型號與韌體版本，確保其與本機相容。 
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當使用 [INPUT]/[OUTPUT] 端子輸入或輸出聲音時： 

• 請確認線材連接正確。 

• 在將線材連接到本機之前，請先清潔端子與接頭。 

• 檢查 DJ 混音器是否已連接至 [USB for MULTI I/O] 連接埠。如果是，音訊將不會從 

[INPUT]/[OUTPUT] 端子輸入或輸出。 

❖ 聲音失真 
• 檢查本機後方的 [CONNECTION] (連接) 開關是否設定正確。 

• 檢查主螢幕是否顯示 [CLIP INPUT] 或 [CLIP IN/OUT]。如果是，請調低輸入源的音量。 

• 檢查主螢幕是否顯示 [CLIP OUTPUT]。如果是，請調整本機的效果強度。 

❖ Utility settings 設定未反映在聲音中 

檢查 DJ 混音器是否連接至 [USB for MULTI I/O] 連接埠。如果是，則 [ANALOG OUT TUNE]、

[INPUT MONO/STEREO] 和 [OUTPUT MONO/STEREO] 的設定將不會反映在音訊輸出中。 

根據您的監聽環境，可能很難聽出 [ANALOG OUT TUNE] 設定之間的差異。 

 

 

Effects 

❖ Sampler Color FX 無法運作： 
• 檢查 [SAMPLER COLOR FX] 旋鈕是否設在正確位置。 

• 在 Sampler 區塊中，確認至少有一個音色槽（slot）已啟動。 

• 檢查 [SAMPLER VOLUME] 旋鈕是否設在正確位置。 

❖ Isolate FX 無法運作：. 
• 檢查 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] 按鈕是否亮起。 

• 檢查 ISOLATE FX ([LOW], [MID], [HI]) 旋鈕是否設在正確位置。 

❖ Lever FX 無法運作： 
• 檢查 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] 按鈕是否亮起。 

• 檢查 LEVER FX ([LOW], [MID], [HI]) 撥桿是否設在正確位置。 

• 檢查 LEVER FX [SUB PARAMETER] 旋鈕是否設在正確位置。 
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❖ Release Echo 無法運作 
• 檢查 [FX SOURCE INPUT, SMPLR] 按鈕是否亮起。 

• 檢查您是否正確地按住 [RELEASE] 按鈕。 

 

 

SAMPLER 

❖ 取樣播放無法停止： 

❖ 　  檢查分配給該音色槽的聲源是否設定為 Loop (循環)。如果是，請再次按下該 

[SAMPLER TRIGGER] 打擊墊以停止播放。 

• 檢查 [SAMPLE ROLL] 按鈕是否開啟了 Hold 功能。如果是，請按下 [HOLD/MUTE] 按鈕來關閉 

Hold 功能。 

❖ 音色槽中的取樣聲源無法播放： 
• 檢查包含該取樣聲源的儲存媒體是否已從本機或多媒體播放器中拔出。如果是，某些聲源

可能會被卸載。 

❖ 本機無法識別 USB 裝置： 
• 確保 USB 裝置連接正確。 

• 如果您使用 USB 集線器 (Hub)，可能不相容。請直接將 USB 裝置連接到本機。 

• 請務必使用本機支援的 USB 裝置與檔案格式。 

• 請務必使用本機支援的檔案系統（支援 FAT16, FAT32, HFS+, exFAT）。. 

• 關閉本機電源後重新開啟。. 

❖ 讀取 USB 裝置 (快閃記憶體或硬碟) 需要很長時間： 

• 如果 USB 裝置包含過多資料夾或檔案，讀取可能需要一些時間。 

• 如果包含非音樂檔案，也會增加讀取時間。建議不要在該 USB 裝置中儲存音樂以外的檔案。 

❖ 本機無法讀取 USB 裝置中的音樂檔案： 
• 請務必使用本機支援的音樂檔案格式。 
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• 如果音樂檔案長度超過 16 秒，即使格式支援，也無法載入。 

❖ 載入的取樣音量平衡不正確： 
• 請在 RMX-IGNITE Sample Manager 軟體上正確設定每個取樣聲源的音量。 

• 本機無法調整單個取樣聲源的音量，請務必使用電腦軟體進行平衡調整。 

❖ 無法從連接至多媒體播放器的儲存媒體載入音色庫： 

• 確保多媒體播放器設定正確。 

• 確保 LAN 線正確連接至 [LINK] 端子。 

• 開啟交換式集線器（Switching Hub）的電源。 

• 從集線器上斷開不必要的設備。 

❖ 載入音色庫時發生錯誤： 
• 從 RMX-IGNITE Sample Manager 匯出到儲存媒體的資料可能損壞，請嘗試重新匯出。 

 

MIDI 

❖ 本機無法控制 PC/Mac 上的軟體：. 
• 將本機的 MIDI 訊息分配（Assign）給該軟體。關於分配的詳細步驟，請參閱該軟體的說明

書。 

 

全球 / 系統設定 

❖ PRO DJ LINK 無法正常運作： 
• 檢查連接的多媒體播放器型號或韌體版本是否相容。 

• 確保 LAN 線正確連接，集線器電源已開啟。 
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❖ 無法測量音軌拍速 (BPM)，或測量值錯誤： 

• 調整輸入源音量，使主螢幕上的峰值電平表 [INPUT] 燈號接近黃色區域。 

• 若某些音軌無法自動測量，請使用 [TAP] 按鈕手動設定拍速。 

❖ 測得的拍速 (BPM) 與音軌資訊中顯示的數值不同： 

• 當 BPM 測量方法不同時，數值可能會不一致。 

❖ 在 AUTO 模式下測得的拍速變成了另一台播放器上的數值： 

• 確保您的多媒體播放器編號設定正確。 

• 檢查本機後方的 [CONNECTION] 開關。若設定為 [CDJ]，請在 Utility 設定中將 [AUTO REF. 

PLAYER] 設為 [OFF]，或變更連接開關位置。 

❖ 使用本機時，多媒體播放器的操作出現延遲： 

• 當您的 DJ 混音器連接至 [USB for MULTI I/O] 連接埠時，請在 Utility 設定中將 [MIXER 

DELAY SYNC] 設為 [OFF]。 

 

其他 

❖ PC/Mac 無法識別本機： 
• 請正確連接電腦與本機，建議使用 USB 線直接連接（不透過集線器）。 
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LCD 螢幕特性 

• 螢幕上可能出現微小的黑點或亮點，這是 LCD 螢幕的固有現象，非故障。 

• 在寒冷地方使用時，開機初期的螢幕可能會較暗，稍後會恢復正常亮度。 

• 螢幕暴露在直射陽光下會因反射而難以看清，請遮擋陽光以提高可見度。 

 

清潔 

 
請使用柔軟的乾布擦拭。 

• 切勿使用有機溶劑、酸或鹼性清潔劑。 
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商標與註冊商標 

• rekordbox™ 為 AlphaTheta Corporation 的商標或註冊商標。 

• PRO DJ LINK™ 為 AlphaTheta Corporation 的商標或註冊商標。 

• Mac、macOS 及 Finder 為 Apple Inc. 在美國及其他國家與地區註冊的商標。 

• Windows 為 Microsoft Corporation 在美國及其他國家的商標或註冊商標。 

 

本文中提到的其他產品、技術及公司名稱等均為其各自所有者的商標或註冊商標。 

關於 MP3 檔案的使用 

本產品已獲得非營利使用的授權。本產品未獲得商業目的（營利性使用）之授權，例如廣播

（地面、衛星、有線或其他類型的廣播）、網際網路串流、內部網路（公司網路）或其他類

型的網路，或電子資訊的分發（線上數位音樂分發服務）。如需用於上述用途，您需要取得

相應的授權。詳情請參閱： http://www.mp3licensing.com. 
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軟體授權聲明 

本產品所使用的開源軟體授權如下所示。為了準確起見，此處包含原始英文文本。 

 

Copyright © 2010 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/ (以下為授權條款原文內容，為確

保法律準確性，此類聲明通常不進行意譯處理，內容主要關於重新分發、使用源碼/二進制形式

的條件以及免責聲明。) 

重新分發原始碼必須保留上述版權聲明、此條件列表以及下列免責聲明。 

以二進位形式重新分發必須在分發時提供的文件和/或其他材料中重現上述版權聲明、此條件列

表以及下列免責聲明。 

未經事先明確的書面許可，不得使用 Texas Instruments Incorporated 的名稱或其貢獻者的名稱來認

可或推廣源自此軟體的產品。 

 

 

本軟體由版權持有人和貢獻者「按現狀」提供，不承擔任何明示或暗示的保證，包括但不限於針

對特定用途的適銷性和適用性的暗示保證。在任何情況下，版權所有者或貢獻者均不對任何直

接、間接、偶然、特殊、懲戒性或結果性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用、數據

或利潤損失；或業務中斷）承擔責任，無論其原因為何，亦無論基於何種責任理論，無論是合

約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他原因），即使已被告知發生此類損害的可能性，因使

用本軟體而以任何方式產生的損害均同。 

 

Apache 

Copyright (c) 2009-2019 ARM Limited. All rights reserved. SPDX-

License-Identifier: Apache-2.0 

根據 Apache 授權 2.0 版（「授權」）獲得

授權；除非符合授權規定，否則您不得使用

此檔案。您可以在 

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 取得授

權副本。 
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除非適用法律要求或書面同意，否則根據授權分發的軟體是按「現狀」基準分發，不附帶任何明示

或暗示的保證或條件。請參閱授權以了解管理授權下權限和限制的特定語言。 
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版權注意事項 

您所做的錄音僅供個人享受，根據版權法，未經版權持有人同意不得使用。 

• 從 CD 等錄製的音樂受各國版權法和國際條約的保護。確保合法使用錄製音樂是錄音者的完全

責任。 

• 在處理從網際網路等下載的音樂時，確保根據與下載網站簽訂的合約使用音樂，是下載者的

完全責任。 

 

本產品的規格和設計如有變更，恕不另行通知。 

 

© 2025 AlphaTheta Corporation All 

rights reserved. 

<DRI2033-A> 


