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導言 
 

 

如何閱讀本手冊 

• 感謝您購買這款 AlphaTheta 產品。 

請務必閱讀此手冊、快速入門指南以及隨附此產品的使用注意事項。這些文件包含您在使用

產品前應了解的重要信息。 

• 本產品的規格和設計可能會在無預警的情況下進行更改。 
 
 

 

內容物 

• 主機 × 1 

• 傳輸器 × 1 

• 電源線 × 1 

• 傳輸充電器/傳輸線 × 1 

• RCA 線 × 1 

• 快速入門指南 × 1 

• 安全手冊 × 1 



操作方法 
 
 

 

零件名稱 
 

 

揚聲器 

 

 

 
1 

 
 

 
2 

10 

 
3 

12 

4 5 

 

1. 1吋高音單體 

6 

7 

8 

9 
 
 

 
11 

 
13 

14 (base section) 

2. 傳輸器外殼，保護罩 (第14頁, 第20頁) 

3. 8吋芳綸纖維低音單體 

4. 無線指示燈（綠色/藍色） 

顯示揚聲器無線功能狀態。使用 SonicLink 時以綠色亮起並閃爍，使用藍牙時以藍色亮

起。 

5. 電源指示燈（白色/紅色） 

當單元通電時以白色亮起。當電池電量低時閃爍。關機時熄滅。當輸入電平過高且聲音

失真時，以紅色亮起。如果發生此情況，請降低輸入電平。 

6. 頂部手把 (第11頁) 

7. 伸縮手把 (第12頁) 

8. 操作面板 (第4頁) 

9. 後端端子保護罩 (第14頁) 

10. 側面手把 (第11頁) 



 
11. AC IN，保護罩（第14頁） 

連接電源線，然後將電線連接到電源插座。在完成所有設備之間的連接後再連接電源線。

請務必使用提供的電源線。 

12. 低音反射管 

渦流低音加速器配置實現高速深低音的再現。 

13. 腳輪（第12頁） 

14. 35毫米插座（第13頁） 

 

操作面板 
 

 
1 2 3 
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1. 電池指示燈（白色） 

8 7 6 5 4 

LED的亮/閃爍模式顯示剩餘電池電量。在充電過程中，LED會閃爍。 

2. 限制指示燈（紅色） 

當內部限制器啟動，或輸入電平過高且聲音失真時，以紅色亮起。如果發生此情況，請

降低連接設備的音量或降低揚聲器的音量。 

3. Channel選擇指示燈（白色） 

顯示所選的播放Channel。當L和R都亮時，輸入信號會混合，因此請注意音量。 

4. 音效模式開關（第28頁） 

在不同的音效模式之間切換。 

5. Channel 選擇按鈕 

在立體聲聲源播放Channel之間切換。 

6. 藍牙按鈕/指示燈（藍色）（第22頁） 

控制與藍牙設備配對。 



 
注意事項 

此裝置上的開關無法完全切斷來自交流插座的所有電源。由於電源線充當此裝置的主要斷

電裝置，您需要將其從交流插座中拔掉以切斷所有電源。因此，請確保該裝置已安裝在發

生事故時可以輕鬆從交流插座拔掉電源線的位置。為了避免火災危險，長時間不使用時

（例如，度假時），電源線也應該從交流插座中拔掉。 

 

7. 無線連接按鈕/指示燈（白色）（第20頁，第26頁） 

連接多個揚聲器。 

8. SonicLink  按鈕/指示燈 （綠色）    （第16頁） 

           控制與 SonicLink 傳輸器配對。 

9. 音量旋鈕 

調整音量 

10. 電源按鈕/指示燈（白色） 

打開/關閉電源。在單元通電時亮起，在關機時熄滅。 

 

 

後端部分 
 

 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. AUX IN端子 

一個3.5mm的立體聲迷你插孔型非平衡輸入端子。 

2. 電源管理開關（第29頁） 

打開/關閉自動關機功能的開關。警告：當電

源管理開關被關閉時，功耗會增加。 

9 8 7 6 



 
3. 麥克風均衡旋鈕 

調整麥克風聲音的低音（LOW）和高音（HI）之間的平衡。 

4. 麥克風回音旋鈕 

調整應用於麥克風聲音的回音效果。 

5. USB端子（第29頁） 

供應電源給USB設備。5 V / 最大2.1 A。 

6. 線路輸出 

一個XLR輸出端子（平衡）。輸出目前播放的信號。無法調整音量和切換音效模式。請注

意不要連接其他產品的電源線。並且不要連接能夠給此端子供應幻象電源的設備。 

7. 麥克風輸入端子（1/4英寸TRS插孔） 

僅兼容電話插頭（1/4英寸/6.35毫米）。在連接或斷開麥克風時，請在連接/斷開之前將

麥克風LEVEL旋鈕旋轉到MIN（最小）側。 

8. 麥克風LEVEL旋鈕 

調整從麥克風輸入端子輸入的聲音水平。根據麥克風，應用於麥克風輸入的聲音的音頻

放大（增益）水平會有顯著變化。調整聲音水平以適應您使用的麥克風。 

9. 線路輸入1，線路輸入2輸入 

兼容XLR端子（平衡）和1/4英寸TRS（平衡，唱頭）插頭。XLR端子佈局為：No.1 = 地，

No.2 = 熱，No.3 = 冷。 

 

傳輸器 
 

 
1 2 3 4 5 
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1. 電源/配對按鈕 

用於開啟/關閉傳輸器並與揚聲器進行配對。 

2. 連接指示燈 LED（白色） 

顯示電源和SonicLink功能的狀態。 

3. 輸入指示燈 LED（綠色/紅色） 

顯示輸入信號的狀態。當輸入電平過高且聲音失真時以紅色亮起。如果發生此情況，請降

低輸入電平。 

4. 電池電量指示燈 LED（白色） 

LED的亮/閃爍模式顯示剩餘電池電量。在充電過程中，LED會閃爍。 

5. 充電/傳輸端子 

連接提供的充電/傳輸電纜（USB Type-C）以充電傳輸器或進行串聯連接。 

6. RCA輸入端子 

連接提供的RCA電纜。 

 
 

 

如何充電揚聲器 

在第一次使用之前，務必充電揚聲器。 

 

 

揚聲器 

 
1 使用附帶的電源線連接到電源插座。 

• 當充電開始時，電池指示燈亮起/閃爍。 

• 從空的電池完全充電所需的時間如下： 

— 當電源關閉時：約4小時 

— 當電源開啟時：約6小時 



Battery indicator 

 

• 完全充電的電池可提供約8小時的播放時間。（取決於使用條件，有時可能較

短。） 

 

 

揚聲器電池指示顯示 

LED的亮/閃爍模式顯示剩餘電池電量。 
 

Battery level LED pattern 

100% to 80% 4 個燈 
 

    

80% to 60% 3 個燈 
 

    

60% to 40% 2 個燈 
 

    

40% to 20% 1 個燈 
 

    

20% to 0% 1 個閃爍燈 
 

 
   

充電 0% to 40% 1 個閃爍燈 
 

 
   

充電 40% to 60% 1 個燈, 1 個閃爍燈 
 

 
 

  

充電 60% to 80% 2 個燈, 1 個閃爍燈 
 

  
  

充電80% to 99% 3 個燈, 1 個閃爍燈 
 

    

充電100% 4 個燈 
 

    

* 當揚聲器的電源按鈕被關閉時，LED在電池充滿電時會熄滅。 

 

 

 

 

 



5 V 

充電線 

 
                                                      

傳輸器 

 
1 使用充電電纜連接到USB電源供應器。 

• 當充電開始時，電池電量指示燈LED亮起/閃爍。充電完成後，指示燈熄滅。 

• 從空的電池完全充電所需的時間如下： 

— 當電源關閉時：約4小時 

— 當電源開啟時：約6小時 

• 完全充電的電池可提供約8小時的播放時間。（取決於使用條件，有時可能較

短。）  

電池電量指示燈LED 
 

 
注意事項 

• 推薦的充電溫度範圍為攝氏+10°C 至 +35°C（華氏+50°F 至 +95°F）。 

*根據使用條件，啟動充電可能需要一些時間。 

• 在使用傳輸器的同時充電時，一些電源供應設備可能會產生不必要的噪音。 

• 請使用附帶的充電/通訊電纜。如果使用非附帶電纜，請密切注意是否出現充電中止或

異常發熱等症狀。 

• 由於環境溫度和使用條件的不同，充電時間可能有所不同。 

充電電纜的注意事項 

• 如果端子部分被扭曲，請勿使用連接器。 

• 在連接連接器時，檢查連接方向並直接插入。 

• 請勿讓液體（例如汗水或水）或異物（例如灰塵、小碎片或金屬）黏附在連接器部分。 



 

電池電量指示燈LED（傳輸器） 

LED的亮/閃爍模式顯示剩餘電池電量。 
 

Battery level LED pattern 

100% to 70% 3 個燈 
 

   

70% to 30% 2 個燈 
 

   

30% to 10% 1 個燈 
 

   

10% to 0% 1 個閃爍燈 
 

   

Charging 0% to 30% 1 個閃爍燈 
 

   

Charging 30% to 70% 1 個燈, 1 個閃爍燈 
 

   

Charging 70% to 99% 2 個燈, 1 個閃爍燈 
 

   

Charged 100% 3 個燈 → 關閉* 
 

   
    

* 當電池充滿電時，LED燈會熄滅。 

 

 

內置可充電電池 

 
為防止內置可充電電池的劣化，請確保每六個月至少充電一次，即使您長時間未使用產品。 



 
注意事項 

在安裝此單元時，確保在單元周圍留有通風的空間以提高散熱效果（頂部至少15公

分，後部至少15公分，兩側各15公分）。若未在揚聲器和牆壁以及其他設備之間留有

足夠的空間，可能會導致揚聲器內部積聚熱量，進而降低性能或引起故障。 

 
 

安裝方法 

揚聲器的音效播放容易受到安裝條件的微小差異影響。為了享受最佳性能，請在安裝揚聲器

之前仔細考慮安裝位置。 

• 為防止產品傾倒，請確保將其安裝在堅固、水平的地方。 

 

 

攜帶揚聲器 

 
• 在運輸或安裝揚聲器時，使用頂部和側面的手柄。 

• 移動揚聲器之前，請確保已斷開所有電纜。 

 
Handles 



 
                                                      

伸縮手柄、腳輪 

 
伸縮手柄和腳輪使揚聲器更容易運輸。 

 
 

 
伸縮手柄 

腳輪 

 

• 按下伸縮手柄中央的伸縮按鈕，同時拉出手柄。 

• 將手柄慢慢直接拉出，直到聽到一聲點擊聲。在使用前檢查手柄是否固定在位。 

• 收納伸縮手柄時，按下伸縮手柄中央的按鈕，然後收納手柄。 

伸縮手柄按鈕 
 



 
 
 
 
 
 

 
35 mm 

 

 注意事項 

• 在升降伸縮手柄時，小心避免手指被夾在管接頭或手柄與揚聲器之間。 

• 伸縮手柄適用於在萬向輪上運輸揚聲器時使用。請勿使用伸縮手柄來提起揚聲器。這

樣可能導致損壞。提起揚聲器時，請確保使用揚聲器頂部和側面的產品手柄。 

• 在運輸揚聲器時，請勿觸摸伸縮手柄按鈕。手柄可能會意外伸縮，引起事故。 

• 在使用萬向輪移動揚聲器時，請注意周圍的人和物品。如果不小心處理，揚聲器可能

會傾斜或引起事故。 

• 移動揚聲器並使用萬向輪後，請確保在釋放伸縮手柄時揚聲器不會傾斜。 

• 請小心避免沙土或灰塵黏附在萬向輪軸上，或者布料碎片卡住，這可能導致萬向

輪故障。 

• 在使用萬向輪後，請勿立即觸摸它們。這樣可能會因萬向輪移動時摩擦產生的熱量而

導致燒傷。 

• 在樓梯或不平坦表面上使用萬向輪是危險的。這樣可能損壞揚聲器或使其傾斜。請務

必使用揚聲器頂部和側面的產品手柄提起揚聲器。 

 

立柱安裝 

 
揚聲器底部配有一個直徑35毫米的立柱安裝插座。使用揚聲器立柱（支架）時，請注意以下事

項，並安全安裝。 

立柱安裝插座 
 



 

 注意事項 

• 安裝必須由專業技術人員完成。不正確的安裝可能導致設備損壞，甚至受傷。 

• 使用揚聲器立柱時，請安裝在穩定的位置。 

• 在提起揚聲器時，要充分考慮安全性。如有需要，可以由兩個或更多人進行安裝。 

• 使用直徑35毫米的揚聲器立柱（支架）。在將揚聲器安裝在揚聲器立柱上時，請確

保不要將其掉在立柱或地板上。 

• 請確認您使用的揚聲器立柱（支架）的承重能力和附著方法。 

• 確保立柱不會傾倒。 

• 安裝後不要推動揚聲器，也不要對其側面施加強大的負荷。這樣可能導致揚聲器傾倒，

傷害人或損壞揚聲器。 

• 為防止人們被電纜繞倒並將揚聲器傾倒，安裝揚聲器時應使用膠帶或電纜帶將電纜捆

綁在一起。 

 

 

防水性能 

• 揚聲器的防水等級符合IEC 60529中指定的IPX4等級。 

• 為了確保正確的防水性能，揚聲器必須處於直立位置，並確保後部和側面的保護罩牢

固閉合。 

• 請檢查以下注意事項，並確保正確使用揚聲器。 

 
後部端子保護罩 

 

傳輸器座保護罩  

 
AC IN 

保護罩 

 
 

 

 注意事項 

• 揚聲器並非完全防水。請勿故意將其放入水中或在水中使用。 



 

• 如果水平安裝揚聲器，揚聲器將無法提供正確的防水性能。如果以此配置安裝，

請不要將揚聲器放在可能受潮濕的環境中。水可能滲入產品內部並引起故障。 

• 揚聲器端子（AC IN、USB充電、音頻輸入和MIC輸入）和附件不具防水性。在使用

時，請勿將任何端子暴露在水中。 

• 傳輸器不防水。請勿讓其暴露於水中。在將傳輸器存放在揚聲器內部使用時，請牢固

閉合揚聲器上的保護罩。 

• 請勿在產品濕潤時連接任何電纜。在連接到AC電源之前，請將連接器風乾。 

 

 

打開/關閉電源 
 

 

打開電源 

 
1 按住電源按鈕約1秒。 

 

 

關閉電源 

 
1 按住電源按鈕約2秒。 

電源指示燈顯示模式 
 

Action LED pattern 

電源關閉 熄滅  

啟動或關機進行中 慢慢閃爍 … 

開機 亮燈 … 



 
 

聆聽音樂 

• 在連接或更換設備時，請確保關閉電源並從電源插座中斷電源電纜。 

• 同時閱讀您想要連接的設備的使用手冊。 

• 在所有設備之間的連接完成後再連接電源電纜。 

• 在連接到電源時，請務必使用附帶的電源電纜。 

• 不能同時進行SonicLink和藍牙連接。這兩者中只能啟用一個。 

• 當SonicLink或藍牙連接處於活動狀態時，AUX輸入將不會輸出。同時只能播放一個音

源。 

• LINE IN 1、LINE IN 2和MIC輸入將始終輸出，與以上的播放音源無關。 

• AUX、SonicLink或藍牙的立體聲輸入信號的播放Channel會根據Channel選擇器的

設置而變化。 

• 當選擇了L和RChannel時，立體聲輸入信號會混合，因此請注意音量。 

 

 

通過SonicLink連接 
 

 

準備傳輸器 

 
1 將傳輸器放在揚聲器附近約1公尺的地方。 

 
2 使用附帶的RCA電纜，將傳輸器連接到DJ設備（例如DJ混音機

或DJ控制器）的RCA輸出端子。 



 
3 按住傳輸器的電源/配對按鈕 5 秒，打開電源並進入配對模式。 

連接指示燈LED 

 輸入指示燈LED 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 當傳輸器進入配對模式時，連接指示燈LED會重複快速閃爍。 

傳輸器連接指示燈LED顯示模式 

LED的亮/閃爍模式表示傳輸器的無線連接狀態。 
 

Action LED pattern 

關機 熄滅  

等待連接狀態 緩慢閃爍 … 

配對模式 重複快速閃爍 … 

連接完成 亮起 … 

傳輸器輸入指示燈LED顯示 

亮的狀態會根據輸入信號的水平而改變。 
 

Action LED pattern 

無輸入 熄滅  

有信號輸入 亮綠燈 
 

 

信號輸入水平過高 亮紅燈 
 

 

如何關閉傳輸器 

按住電源/配對按鈕約3秒。 



 
                                                      

配對並連接揚聲器和傳輸器 

 
1 打開揚聲器電源。 

 
2 按住 SonicLink 按鈕約 3 秒。 

• 當揚聲器進入配對模式時，指示燈會重複快速閃爍。 

• 當指示燈緩慢閃爍時，揚聲器處於等待連接狀態。再次按住 SonicLink 按鈕 3 秒

以切換到配對模式。 

• 使用藍牙連接時，藍牙連接結束，揚聲器切換到 SonicLink 模式。 

 SonicLink按鈕/指示燈 

 

揚聲器 SonicLink 指示燈顯示模式 

指示燈的亮/閃爍模式表示 SonicLink 功能的狀態。 
 

Action LED pattern 

等待連接狀態 緩慢閃爍 … 

配對模式 重複快速閃爍 … 

連接完成 亮起 … 

 

3 檢查與傳輸器的連接。 

• 連接指示燈LED在連接完成之前會閃爍。 

• 配對完成後，指示燈亮起。 

 

注意事項 

• 如果與設備的連接在約 3 分鐘內未完成，配對模式將被取消，指示燈熄滅。如果發生

這種情況，請重新開始配對。 

• 連接完成後，第一次播放聲音時可能會以非常高的音量輸出聲音。建議在播放之前降

低揚聲器音量。 



 

• 要與另一個傳輸器進行配對，請在進行配對之前將當前連接的傳輸器關閉或斷開連接。 

• 在未連接到傳輸器時按下按鈕，將使揚聲器嘗試重新連接到上次連接的傳輸器。 

• 如果揚聲器靠近之前連接的傳輸器，它可能會自動連接到傳輸器。要連接到另一個傳

輸器，請將當前連接的傳輸器關閉，或按住SonicLink按鈕並重新進行配對。 

 

 

透過SonicLink收聽音樂 

您可以使用這個低延遲的無線功能來收聽音樂。 

 

1 將傳輸器連接到揚聲器（參見第16頁）。 

 
2 在連接到傳輸器的DJ設備上播放一些音樂。 

• 聲音會從揚聲器播放。 



 
 

SonicLink串聯連接 

使用SonicLink可以串聯多個單元。 

• 這個功能僅適用於提供的連接線，其他連接線無法使用。請務必使用提供的連接線。 

第一台 第二台 

 

 

 

 

 
傳輸器 

(存放) 

SonicLink 

 
 
 

 

SonicLink 傳輸器 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 對於每個您想要串聯的揚聲器，除了最後一個，請將提供的連

接線連接到傳輸器，然後將其存放在揚聲器本體內。 

存放方式 

1. 將提供的USB連接線連接到存放USB端口和傳輸器的USB端口。 

2. 在將傳輸器放入存放部分時，將存放部分的上方和下方凹槽與傳輸器的上方和下方鉤

子相契合，同時按住存放部分中的固定器。 



1 

 

3. 按照插圖所示存放USB線，然後關閉保護蓋。 
 

2 3 

傳輸器存放部分 

保護蓋 

 
 
 
 

 
2 使用一條線將來源設備（例如DJ控制器）與您未存放在揚聲器中

的傳輸器相連接。 

3 按住未存放傳輸器上的配對按鈕約5秒進入配對模式。 

4 在第一個揚聲器上按住SonicLink按鈕約3秒，並連接到未存放的

傳輸器。 

5 在已連接到傳輸器的揚聲器上，按住無線連接按鈕3秒。 



 

• 當揚聲器進入連接等待狀態時，無線連接按鈕會閃爍。 

無線連接按鈕/指示燈 

 
無線連接指示燈顯示模式 

指示燈的點亮/閃爍模式表示無線連接功能的狀態。 
 

Action LED pattern 

連接等待狀態 緩慢閃爍 … 

配對模式 雙閃爍 … 

連接完成 亮燈 … 

 

6 打開第二個揚聲器，按住第二個揚聲器上的SonicLink按鈕約3

秒，並連接到第一個揚聲器。 

• 第二個揚聲器通過存放在第一個揚聲器中的傳輸器進行連接。 

• 當連接完成時，無線連接指示燈亮起。 

 

注意 

• 重複相同的步驟最多可串聯4個單元。 

• 使用SonicLink串聯連接時，延遲比使用獨立揚聲器時更大。 

 

 

通過藍牙連接 

 
準備工作 

• 將藍牙設備帶到揚聲器附近約1米的地方。 

• 如有需要，閱讀您要連接的設備的使用手冊，了解如何使用。 



 
                                                      

與藍牙設備配對並連接 

 
1 打開揚聲器電源。 

 
2 按住藍牙按鈕約3秒。 

 

• 當揚聲器進入配對模式時，指示燈會重複閃爍兩次。 

• 當指示燈緩慢閃爍時，揚聲器處於連接等待狀態。按住藍牙按鈕3秒以切換到配對

模式。 

• 當使用SonicLink連接時，SonicLink連接結束，揚聲器切換到藍牙連接模式。 藍

牙按鈕/指示燈 

藍牙指示燈顯示模式 

 

指示燈的點亮/閃爍模式表示藍牙功能的狀態。 

The lit/blinking pattern of the indicator indicates the status of the Bluetooth function. 
 

Action LED pattern 

連接等待狀態 緩慢閃爍 … 

配對模式 雙閃爍 … 

連接完成 亮燈 … 

 

3 打開藍牙設備並啟用它。 



 
 
 
 
 
 

 
WAVE-EIGHT 

 
4 從藍牙設備上的藍牙菜單中選擇設備名稱[WAVE-EIGHT]。 

 

• 在某些情況下，在顯示[WAVE-EIGHT]之前，會出現MAC地址“□□□□□□”

（“□”是設備顯示的唯一號碼）。 

• 如果要求輸入密碼，請輸入密碼“0000”（四個零）。 

• 有關詳細信息，請閱讀藍牙設備的用戶手冊。 

 

5 檢查與藍牙設備的連接。 

• 連接指示燈閃爍，直到與傳輸器的配對完成。 

• 配對完成後，連接指示燈亮起。 

 

注意 

• 藍牙連接不是低延遲無線連接。如果您關心延遲時間，請改用SonicLink連接。 

• 連接完成後，第一次播放聲音時可能會以非常高的音量輸出聲音。我們建議在播放之

前降低揚聲器音量。 

• 如果與設備的連接在約3分鐘內未完成，則配對模式將被取消，指示燈將熄滅。如果

發生這種情況，請重新開始配對。 

• 已經配對的藍牙設備可以在揚聲器電源打開且藍牙已開啟的情況下使用藍牙設備上

的連接程序進行連接。 

• 一些藍牙設備可能無法連接到揚聲器。 

• 要與另一個藍牙設備配對，請關閉當前連接的藍牙設備上的藍牙功能，或者斷開

該設備，然後配對其他設備。 



 

• 這個揚聲器可以存儲最多8台設備的配對信息。如果在揚聲器未與藍牙設備連接時

按下配對按鈕，揚聲器將嘗試與其上次配對的藍牙設備連接。 

• 如果已配對的設備數量達到最大值，每次配對新設備時都會覆蓋掉最老的設備配對。

如果要使用這些設備，您需要重新配對它們。 

• 如果揚聲器靠近其先前連接到的藍牙設備，則在按下揚聲器上的藍牙按鈕時可能會自

動連接。如果要斷開連接，請關閉藍牙功能或在連接的設備上取消配對。 

 

 

透過藍牙聆聽音樂 

1 將藍牙設備連接到揚聲器（請參閱第22頁）。 

 
2 從藍牙設備中選擇您想聽的音樂或視頻。 

• 聲音將從揚聲器播放。 



 
 

TWS 連接 

TWS連接允許兩個揚聲器進行連接。 

第一台 第二台 

 
 

 

 
1 啟動藍牙（藍牙指示燈亮起或閃爍），在每個揚聲器上按住

Wireless Link按鈕1秒鐘。 

當揚聲器進入TWS連接等待狀態時，Wireless Link指示燈閃爍。 

 

2 檢查連接。 

當第二個揚聲器的連接完成時，Wireless Link指示燈亮起。 

  

TWS 

Bluetooth 

Wireless Link 按鈕/指示燈 



 
Wireless Link指示燈顯示模式 

指示燈的亮起/閃爍模式表示Wireless Link功能的狀態。 
 

Action LED pattern 

TWS 連接等待狀態 緩慢閃爍 … 

連接完成 亮燈 … 

 

注意 

• 確保揚聲器之間距離不超過1公尺。 

• 在1分鐘內配置第二個揚聲器的設置。如果超過1分鐘，第一個揚聲器將退出TWS

連接等待狀態。 

• 要取消TWS連接，請將揚聲器關機，或按住Wireless Link按鈕至少3秒鐘。 

• 從Channel選擇器中選擇的聲道的聲音從揚聲器輸出。在使用立體聲時，配置每個揚聲

器的Channel選擇器設置。 

 

 

連接麥克風 

 

1 將外部麥克風連接到MIC端子。 

• 這個端子只兼容電話插頭（1/4″/6.35 mm）。 

• 連接或斷開麥克風時，請在連接/斷開之前將MIC LEVEL旋鈕旋轉到MIN（最小）

位置。 

 

2 使用MIC LEVEL旋鈕調整音量。 

 
3 調整MIC EQ旋鈕（LOW、HI）和ECHO旋鈕。 



 
 

其他功能 
 

 

切換聲音模式 

 
這個揚聲器配備了6種聲音模式。您可以使用聲音模式開關根據自己的喜好更改模式。 聲音模

式開關。 

Sound mode switch 
 

• MUSIC: 增強低頻存在感，適用於在夜店等場所播放強力舞曲音樂。（出廠預設設置） 

• MUSIC (low cut): 在揚聲器與低音炮一同使用時，使用MUSIC風格的音效。 

• FLAT: 忠實地重現輸入音源的聲音。 

• FLAT (low cut): 在揚聲器與低音炮一同使用時，使用FLAT風格的音效。 

• SPEECH: 強調人聲的頻段，使在講座等場合更容易聽到聲音。 

• SUBWOOFER: 減少高頻作為低音炮播放，與MUSIC (low cut)或FLAT (low cut)一同使用。 



供應電力給USB設備 

 
您可以通過將USB設備連接到揚聲器的USB端口來為其提供電力。 

 

 

注意事項 

• USB端口的最大供應電壓為5V，2.1A。但是，這可能會受到音量、內部溫度和電

池電量等條件的限制。 

• 當揚聲器關閉電源時，對USB端口的電力供應也將停止。 

 

電源管理功能 

 
如果沒有輸入信號或一定時間內沒有操作（約20分鐘），揚聲器將自動關閉電源。 

• 電源關閉時，電源指示燈也會熄滅。 

• 如果揚聲器在無線連接的情況下關閉電源，無線連接將被取消。 

• 要從關機狀態恢復，請按電源按鈕重新打開電源。 

• 要關閉電源管理功能，請將[POWER MANAGMENT]開關關閉。 
 



重置 

 
如果發現無法操作此產品，可以進行重置。 

 

1 在電源打開的狀態下，同時按住藍牙按鈕和SonicLink按鈕至少5

秒，然後按下電源按鈕。 

藍牙和SonicLink按鈕會閃爍幾秒鐘，一旦重置完成，電源就會關閉。 

• 所有之前的操作都將被重置（已配對設備的信息也將被刪除）。 



 

 

疑難排解 

 
如果認為裝置出現問題，請檢查以下信息，並參考下面的 [WAVE-EIGHT 常見問題解答] 連接： 

alphatheta.com/support/ 

• 檢查與該裝置連接的設備。 

• 關閉並重新啟動後，該裝置可能會恢復正常運作。 

如果問題持續存在，請閱讀使用注意事項並諮詢授權的服務公司或您的經銷商。 

靜電和其他外部因素可能會導致揚聲器無法正常運作。在這種情況下，關閉並重新啟動後，

該裝置可能會恢復正常運作。 

 

 

一般問題 

❖ 揚聲器無法充電。 

• 檢查電源線是否正確連接到揚聲器和電源插座。 

 

❖ 電源無法打開。 

• 檢查電源線是否正確連接到揚聲器和電源插座。 

• 內置可充電電池的電量可能很低。嘗試充電電池。 

 

❖ 電源自動關閉。 

• 按下電源按鈕打開電源。 

• 電源管理功能可能已啟動。如果一段時間沒有輸入信號或操作，電源將自動關閉（約

20分鐘）。請參見第29頁。 



 

❖ 與連接的設備無法輸出聲音，音量過低，音頻中斷，或聲音雜音或

失真。 

• 檢查揚聲器和連接的設備是否都已打開。 

• 檢查揚聲器和連接的設備的音量設置。 

• 檢查連接的設備是否正在播放音頻。 

• 轉動 [VOLUME] 旋鈕，調整音量。 

• 檢查連接線是否正確連接。 

• 在連接之前，擦拭掉插頭和插孔上的任何污垢。 

 
 

 

當您想使用 SonicLink 時 

❖ 無法通過 SonicLink 連接，無法輸出聲音，音量過低，音頻中斷，

或聲音雜音或失真。 

• 檢查 SonicLink 是否已啟動（SonicLink 指示燈亮/閃爍）。 

• 如果與傳輸器的配對未正確進行，請關閉揚聲器和傳輸器的電源，重新打開兩者的電

源，然後重新進行配對。 

• 如果附近有發射2.4 GHz頻段中的電磁波的設備（如微波爐、無線局域網或其他傳輸

器），將其移離揚聲器，或停止使用該設備。 

• 如果傳輸器離揚聲器很遠，請將其靠近揚聲器。如果有牆壁或其他障礙物隔開，將揚

聲器和連接的傳輸器靠近。或更改傳輸器和揚聲器的位置。 



 

 
 

當您想使用藍牙時 

❖ 無法通過藍牙連接，無法輸出聲音，音量過低，音頻中斷，或聲音

杂音或失真。 

• 檢查是否已啟動藍牙（藍牙指示燈亮/閃爍）。 

• 檢查揚聲器和已配對設備是否都已打開。 

• 檢查已配對設備上的藍牙功能是否已打開。 

• 如果與藍牙設備的配對未正確進行，請關閉揚聲器和藍牙設備的電源，重新打開兩者

的電源，然後重新進行配對。 

• 如果附近有發射2.4 GHz頻段中的電磁波的設備（如微波爐、無線局域網或其他藍牙設

備），將其移離揚聲器，或停止使用該設備。 

• 如果藍牙設備離揚聲器很遠，請將其靠近揚聲器。如果有牆壁或其他障礙物隔開，將

揚聲器和已連接的藍牙設備靠近。或更改藍牙設備和揚聲器的位置。 

• 使用支持A2DP的藍牙設備。 

• 檢查已配對設備是否正在播放音樂。在藍牙設備上停止除音樂播放應用程序之外

的所有應用程序。 



 

 

規格 
 

 

一般 
 

支援電壓 ................................................ AC 110 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz,內建可充電鋰離子電池 

功耗 ............................................................................................................................................ 100 W 

播放時間*1 ............................................................................................................................                                約8小時 

充電時間*2 (+25°C (+77°F)) 

. .................. 大約4小時 (關機狀態), 大約6小時 (開機狀態) 

關機模式下的功耗*3 ............................................................................................................................................ 0.3 W 

推薦充電溫度範圍*4 .................................................................................... +10°C – +35°C (+50°F – +95°F) 

允許的操作溫度 .............................................................................. +5°C – +35°C (+41°F – +95°F) 

外形尺寸（寬 × 高 × 深） ....................................... 300 × 554 × 337 mm (11.8″ × 21.8″ × 13.3″) 

重量 .......................................................................................................................... 12.7 kg (28.0 lbs) 

*1 有時根據使用條件而有所不同。 

*2 從空機狀態完全充電所需的時間。充電時間可能因使用條件而有所不同。 

*3 內置電池充滿電的情況下。 

*4 依據使用條件，可能需要一些時間開始充電。 

 

 

揚聲器部分 

類型 .............................................................................................. 2路低音反射主動揚聲器 

揚聲器配置........................................................................... 8寸低音單體 + 1寸軟顆粒高音單體 

 

 

放大器部分 

放大器輸出................................................................................................................................. 110 W 

輸入端子.................................................................. XLR/TRS combo jack × 2, 1/4″ TRS jack × 1, 

3.5 mm stereo mini jack × 1 

輸出端子..................................................................................................................................... LR × 1 

DC OUT 1 ................................................................................. USB Type-C (5 V/最大 2.1 A) 

DC OUT 2 (用於傳輸器串聯連接) ............................................. USB Type-C (5 V/最大 500 mA) 



 

規格 
 

藍牙 

傳輸方式................................................................................................................. 藍牙標準 Ver. 5.1 

最大傳輸距離 ................................................................................... 在無障礙環境下約為10公尺*5 

使用的頻帶........................................................................... 2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz) 

兼容的藍牙配置文件 ................................................................................................... A2DP, AVRCP 

兼容的編解碼器 .................................................................................................................. SBC, AAC 

 

 

SonicLink 

最大傳輸距離 在無障礙環境下約為 15 公尺*5 

使用的頻帶........................................................................... 2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz) 

 

*5 傳輸距離僅供參考。傳輸距離可能因周圍環境而改變。 

 
*本產品的規格和設計可能會在不事先通知的情況下更改。 
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商標和註冊商標 

 
• Bluetooth® /MD文字標識和商標是Bluetooth SIG, Inc.的註冊商標，由AlphaTheta 

Corporation使用此等標識是根據許可證。其他商標和商號均為其各自所有者的財產。 

• 本文件中提及的其他產品、技術和公司名稱等，均為其各自所有者的商標或註冊商

標。 

 
©  2023 AlphaTheta Corporation. All rights reserved. 
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