
為何選擇Exo-i Dual-SEC 進行 EV 純化？為何選擇Exo-i Dual-SEC 進行 EV 純化？

尺寸排除層析法（SEC） 透過奈米孔徑樹脂微珠，依分子大小進
行分離，無需生化預處理，即可有效分離各類生物分子。

Exo-i™ Dual-SEC 結合專利雙樹脂微珠技術，專為細胞外囊泡
（EV）純化設計，可大幅提升 EV 分離解析度，同時去除 90% 以
上的蛋白質與脂質等雜質，實現高純度、高回收率的分離效果。

加入樣本後倒入緩衝溶液，收集分餾液滴

操作簡易｜快速操作簡易｜快速

僅需20分鐘即可獲得高純度EV

快速分離可溶性與脂蛋白

高純度｜高回收率高純度｜高回收率

只需 0.1~0.5 mL樣本，即可獲得高純度EV

雜質清除率超過90%

精確性｜穩定性｜重複性｜抗干擾性精確性｜穩定性｜重複性｜抗干擾性

EV產量具高重現性，確保穩定可靠的使用表現

純化效果不受樣本雜質濃度與保存溫度影響

精準分離目標尺寸EV

廣泛適用各類樣品 (血漿、牛奶、尿液、蘋果汁

、培養基等）

1. 打開並倒掉保存液。 2. 安裝漏斗，加入樣本。 3. 兩分鐘後，加入緩衝液，收集EV目標分餾液。

操作簡便

外泌體純化管柱

高純度

外泌體純化解決方案

僅需20分鐘
即可得到
高純度EV
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可一次處理 4 個樣本

高效率 (Efficiency)精準性 (Precision)

降低 50% 人為誤差

便利性 (Convenience)

全自動收集｜操作超簡單
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人工分離 ExoTractor

操作時間短 

無需繁瑣地插入多根微量離心管。只
需將裝好收集盒的支架放入，輕觸一
鍵，即可完成操作！

簡約的使用者介面

直觀的觸控螢幕操作，收集進度即時
顯影和預計完成時間，一目了然。

自動化收集設計，有效節省人力

無需人員監控，系統仍可穩定地收集
EV富集區，並減少 50% 之人工分餾
誤差。

簡便迅速：提升用戶便利性而設計的設備與試劑盒，可同時分離四個樣本，並在20分鐘

內完成自動收集。

精確性：分離精確度 > 98% - 精確至單一微滴，支援分餾過程的即時監控。

外泌體自動純化設備
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ExoTractor 最大幅度地降低了因人為誤差產生的變異性，確保結果的可靠性。
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